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お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し た 。 
この 取扱 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正しく お 使い くだ さい 。 


る ご 使用 の 前 に 「 安 全 に お 使い いた だ く た め に 」 (3 ペー ジ ) を 必ず お 読み くだ さい 。 
0@ この 取扱 説明 書 は 、 保 証書 と と も に いつ で も 見 る こと が で きる と ころ に 必ず 保管 し て くだ さい 。 


も くじ 


安全 に お 使い いた だ くく ため に に. 3 各種 設定 メニ ュー 時 た べた 7 た た よく パサ た らき トス ルルル トト と と て スト アット よ トル 18 
使用 上 の で 注 意 内 す T を PF すし T で Y よ YYOPK で は KT たか 5 メニ ュー の 基本 操作 EE RSE RS 18 
付属 品 を 確認 する TT TT 7 メニ ュー 項目 円 の 詳細 ER RR EE RR ER REE ER EEE 19 
剖 部 の 名 前 CO 7 初期 化 ( リセ ッ ト )・ 機能 制限 設定 (特別 機能 ) REI 23 
スタ ンド (付属 品 ) の 取り 付け ee 9 コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) ……… 24 
設置 に つい て の oo 1 1 接続 の し か た ーー ンド に ドド に に に に に に に ーー ビー 24 
機器 の 接続 CITT TT TT 12 通信 仕様 ER ERE RR ERE ER ER EEE Rn RR 24 

コン ピュ ー タ ー や AV 機器 と の 接続 ………………… 通信 手順 ドド ドド ら ノ 4 
電源 の 接続 teeter 13 RS-232C コマ ンド 一 覧 表 ee 28 
ケー ブル 処理 の し か た etter 14 故障 か な ? と 思っ たら …… で ドド oneeeeneet 30 
電源 の 入 ズ 切 コ ee 15 アフ ター サー ビス に つい Te 31 

主 電源 を 入れ る ee 15 仕様 eee 32 

電源 を 入れ る / ズ 切る 一 ーーー 15 設置 時 の 注意 事項 (ご 販売 店 ・ 設 置 業者 様 用 ) ………… 3 フ 
基本 的 な 操作 RT 16 


付属 の AC アダ プター お よび 電源 ド は 当該 製品 専用 で す 。 他 の 機器 に 使用 し な いで くだ さい 


高調 波 電流 規格 JIS C 61000-3-2 適合 品 


この 装置 は 、 ク ラス A 情報 技術 装置 で す 。 こ の 装置 を 家庭 環境 で 使用 する と 電波 妨害 を 引き 起こ すこ と が あり ます 。 こ の 場合 に は 使 
者 が 適切 な 対策 を 講ず る よう 要求 され る こと が あり ます 。 


VCCI-A 


慌 表 年 に 69 で 直し RONO 衣 人 し て くだ さい 

※ この 製品 を ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 か ら 十 分 に 離し て くだ さい 。 

※ この 製品 と ラジ オ 、 テ レビ ジョ ン 受 信 機 を 別 の コン セン ト に 接続 し こく だ さい 

※ クラ ス A 情報 技術 装置 の 技術 基準 に 適合 させ る た め に 、 こ の 製品 の 下記 の 端子 に 接続 する ケー ブル は 、 シ ー ル ド さ れ た も の を 使用 し て 
くだ さい 

HDMI 入力 端子 、DisplayPort 入力 端子 


お 願い 

※ この 製品 は 厳重 な 品質 管理 と 検 I 万 一 故障 また は 不具 合 が あり まし た ら 、 お 買い あげ の 販売 店 また は も より の 
お 客 様 ご 相談 窓口 まで ご 連絡 くだ さ 

※ お 客 様 も し く は 第 三 者 が この の 人 を 誤っ た こと に より 生じ た 故障 、 不 具合 、 ま た は それ ら に 基づく 損害 に つい て は 、 法 令 上 の 責任 が 
認め られ る 場合 を 除き 、 当 社 は 一 切 その 責任 を 負い ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 

※ TFT カラ ー 液 晶 バ ネル は 、 非 常に 精密 度 の 高い 技術 で 作ら れ て お り ま す が 、 画 面 の 一 部 に 点灯 し な い 画 素 や 常時 点灯 する 画素 が 存在 する 場 
合 が あり ます 。 ま た 、 見 る 角度 に よっ て は 、 色 の ムラ や 明る さ の ムラ が 生じ る 場合 が あり ます が 、 い ずれ も 本 機 の 動作 に 影響 を 与え る 故障 
で は あり ませ ん の で 、 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 

※ 同じ 画像 を 長 時 間 表示 させ な いで くだ さい 、。 残像 現象 が 起こ る 場合 が あり ます 。 
残像 現象 は 、 動 画 等 を 表示 する こと で 、 人 徐々 に 軽減 され ます 。 

※ 本 機 の 廃棄 に つい て は 、 各 自治 体 の 廃棄 ルー ル に 従っ て くだ さい 。 

※ この 製品 は 付属 品 を 含め 、 改 良 の た め 予 告 な く 変更 する こと が あり ます 。 


こく た め に 


安全 に お 使い いた 


この 取扱 説明 書 に は 、 安 全 に お 使い いた だ く た め の いろ いろ な 表示 を し て いま す 。 
その 表示 を 無視 し て 、 RY 「 和 警告 ]「 注 意 」 に 区 分 し て いま す 。 内 容 を よく 理解 し 
て が か ら 本 文 を お 読み くだ さ 


図 記 号 の 意味 | ( 図 記号 の 一 
記号 は 、 気 を つけ る 必要 が ある 
こと を 表し て いま す 。 


例 で す 。) 


記号 は 、 し て は いけ な い 
こと を 表し て いま す 。 


記号 は 、 し な けれ ば な ら な い 
こと を 表し て いま す 。 


Q び 


任 科 生 
計 上 て いま す 。 


電源 コー ド を 傷つけ な い 。 引っ 張ら な い 。 無理 に 曲 
げ な い 。 本 機 や 重い も の の 下敷 き に し な い 。 加熱 し 
な い 。 加工 し な い 。 ま た 、 熱 器具 に 近づけ な い 。 

電源 コー ド を 傷め 、 火 災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 


電源 は 、AC 100V(50/60Hz) の コン セン ト を 使 
用 する 。 
指定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 炊 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 


雷 が 鳴り 始め た ら 、 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ 
を コン セン ト か ら 抜 く 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 


発熱 し た り 、 煙 が 出 た り 、 変 な に お い が す る な どの 
異常 が 起き た ら 、 す ぐに 本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ 
ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 

異常 な 状態 で 使用 を 続け る と 、 火 災 や 感電 の 原因 と 
な り ま す 。 お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 
窓口 に ご 連絡 くだ さい 


機器 を 落と し た り 、 キャ ビ ネ ッ ト を 破損 し た と き は 、 
本 機 の 電源 を 切り 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 く 。 
その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 

お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連 
絡 く だ さい 


電源 プラ グ の 刃 や 刃 の 付近 に 、 ほ こり や 金属 物 が 付 
着 し て いる と き は 、 電 源 プ ラグ を 抜い て 乾い た 布 で 
取り 除く 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 


内 部 に 水 や 異物 が 入っ た と き は 、 本 機 の 電源 を 切り 、 
電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 く 。 

その まま 使用 する と 火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
お 買い あげ の 販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 連 
絡 く だ さい 


この 表示 を 無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が 死 


Q 


亡 ま た は 重傷 を 負う お それ が ある 内 容 を 示し 


クリ ッ プ や ピン な どの 異物 を 機械 の 中 に 入れ な い 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 


風通し の 悪い 場所 、 ほ こり や 湿気 の 多い 場所 、 油 煙 
や 湯気 の 当たる 場所 で 使用 し な い 。 

腐食 性 ガス (二酸化 硫黄 、 硫 化 水素 、 二 酸化 窒素 、 塩 素 、 
アン モニ ア 、 オ ゾン な ど ) の 存在 する 環境 で 使用 し 

な い 。 

火災 の 原因 と な り ま す 。 


本 機 の 裏ぶた を 外さ な い 。 改造 し な い 。 

内 部 に は 電圧 の 高い 部 分 が ある た め 、 触 る と 感電 の 
原因 と な り ま す 。 内 部 の 点検 、 修理 は お 買い あげ の 
販売 店 また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 


ぬれ た 手 で 電源 プラ グ を 抜き 差し し な い 。 
感電 の 原因 と な り ま す 。 


本 機 に 水 が か か る よう な 場所 に 
な い 。 

火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 
本 機 の 近く に 花 び ん な ど 、 水 の 入っ た 容器 を 置か な 
いで くだ さい 

風呂 や シャ ワー 室 で は 使用 し な いで くだ さい 。 
エア コン 等 水 を 排出 する 機器 に も 注意 し て くだ さい 


設置 し な い 。 ぬ ら さ 


航空 機 、 原 子 力 設備 、 生 命 維持 に か か わる 医療 機器 
な どの 高度 な 信頼 性 を 必要 と する 設備 へ の 組み 込み 
や 制御 な ど を 目的 と し た 使用 は で きま せん 。 


AC アダ プター を 本 体 な ど に 固定 し な い 。 
火災 や 感電 の 原因 と な り ま す 。 


安全 に お 使い いた だ く た め に 


作 注 意 


を 


この 表示 を 無 
内 容 を 示し て いま す 。 


AC アダ プター お よび 電源 コー ド は 、 必 ず 付 属 の も 
の を 使用 する 。 
付属 以外 の も の を 使用 する と 、 次 災 の 原因 と な る こ 
と が あり ます 。 


AC アダ プター の 取り 扱い に あたっ て は 、 次 の こと 

を 守る 。 

取り 扱い を 誤る と 、 火 災 や 感電 、 

こと が あり ます 。 

・ 落 下さ せ た り 、 衝 撃 を 与え な いで くだ さい 

・ 絶 対 に 分 解 し な いで くだ さい 。 内 部 に は 高圧 部 分 
が あり 、 触 る と 危険 で す 。 

・ AC アダ プター は 屋内 専用 で す 。 
な いで くだ さい 。 

・ 付属 の AC アダ プター は 他 の 機器 に 使用 し な いで 
くだ さい 


けが の 原因 に な る 


屋外 で は 使用 し 


電源 プラ グ を コン セン ト か ら 容 易 に 抜き 差し で きる 
状態 で 使用 する 。 


電源 コー ド は 、 タ コ 足 配線 し な い 。 
タコ 足 配線 を する と 、 過 熱 に より 火災 の 原因 と な る 
こと が あり ます 。 


電源 プラ グ は コン セン ト に 根元 まで 確実 に 差し 込む 。 
差し 込み が 不 完全 だ と 発熱 し た り 、 ほ こり が 付着 し 
て 火災 の 原因 と な り ま す 。 ま た 、 電 源 プ ラグ の 刃 に 
触れ る と 感電 の 原因 と な り ま す 。 


火災 や 感電 を 防ぐ た め に 、 次 の こと を 守る 。 
・ 電 源 プ ラグ を 抜く と き は 、 必 ず プ ラグ を 持つ っ て 抜 
いて くだ さい 。 

・ お 手入れ の と き や 、 夜 間 、 休 業 日 な ど で 長 時 間 使 

用 し な いと き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か が ら 抜 
いて くだ さい 。 

・ 電 源 プ ラグ や 電源 コー ド が 熱い と き 、 ま た コン セ 
ント へ の 差し 込み が ゆる く 電 源 プ ラグ が ぐら つい 
て いる と き は 、 使 用 を や め て お 買い あげ の 販売 店 
また は お 客 様 ご 相談 窓口 に ご 相談 くだ さい 


直射 日 光 の 当たる 場所 や 暖房 器具 の 近く な ど 、 高 温 
に な る 場所 で 使用 し な い 。 
発熱 や 発火 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


無視 し て 誤っ た 取り 扱い を する と 、 人 が けが を し た り 財 産 に 損 | 


Q 


Q 


この 


害 を 受け る お それ が ある 


ぐら つく 台 の 上 や 、 不 安定 な 場所 に 置か な い 。 強 い 
衝撃 や 振動 を 与え な い 。 

落ち た り 、 倒 れ た だ た り し て けが の 原因 と な る こと が あ 
り ま す 。 


うつ 伏せ 、 あ お 向け 、 逆 ぶ ぐま に し て 使用 し な い 。 
熱 が こも り 、 発 熱 や 発火 ・ 故 障 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 


上 に も の を 置い た り 、 上 に 乗っ た り し な い 。 
倒れ た り 、 落 下 し た り し て けが の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 


風通し の 悪い と ころ に 置い た り 、 じ ゅ うた ん や 布団 
の 上 に 置い た り 、 布 な ど を か けた り し な い 。 

通風 を 妨げ る と 内 部 に 熱 が こも り 、 故 障 や 発熱 、 発 
火 の 原 因 と な る こと が あり ます 。 


液晶 パネ ル を 強く 押し た り 、 衝 撃 を 与え た り し な い 。 
液晶 パネ ル に 力 が 加わ る と 、 破 損 や 故障 、 け が の 原 
因 と な る こと が あり ます 。 


硬い も の で こす っ た り 、 た た いた り し な い 。 
破損 し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 


移動 する と き は 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 き 、 
AC アダ プター や 接続 され て いる ケー ブル を 外す 。 

コー ド や ケー ブル が 引っ 掛か り 、 落 ち た り 、 倒 れ た 
り し て けが の 原因 と な る こと が あり ます 。 

電源 コー ド が 傷つき 火災 や 感電 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 


通風 孔 に 付着 し た ほこ りや ゴミ は こま め に 取り 除く 。 
通風 孔 や 内 部 に ほこ り が た まる と 、 発 熱 や 発火 ・ 故 
障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

内 部 に 入 つ た ほこ り の 清掃 は お 買い あげ の 販売 店 ま 
た は お 客 様 ご 相談 窓口 に 依頼 し こく だ さい 
(内 部 の 清掃 費用 に つい て は 、 お 買い あげ の 販売 店 ま 
た は お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。) 


本 機 や AC アダ プター の 温度 が 高 
間 触 れ な い 。 
低温 や けど の 原因 と な る こと が あり ます 。 


く な る 部 分 に 長 時 


使用 上 の ご 注意 


お 手入れ の し か た 

必ず 主 電源 スイ ッ チ を 切り 、 コ ン セ ント か ら 電 源 プ ラグ を 抜 

いて か ら 行 っ て くだ さい 。 

る る キャビネット の 部 分 

・ 汚 れ は 柔らか い 布 で 軽く ふき と っ て くだ さい 。 

・ 汚 れ が ひど いと き は 、 水 で 薄め た 中 性 洗剤 に ひたし た 布 を 
よく 絞っ て 点 寺 と り 、 乾 いた 布 で 仕上 げ て くだ さい 。 

・ ベ ンジ ン 、 シ ン ナ ー な ご ど は 、 使 わな いで くだ さい 。 変質 し 
た り 、 塗 料 が は げ る こと が あり ます 。 

・ 殺虫 剤 な ど 、 押 発 性 の も の を か が か け な いで くだ さい 。 ま た 、 
ゴム や ビニ ー ル 製品 な ど を 長 時 間接 触 さ せ す た ま ま に し な いで 
くだ さい 、。 変 質 し た り 、 塗 料 が は げ る な どの 原因 と な り ま す 。 

液晶 バネ ル の 部 分 

・ 液晶 パネ ル の 表面 は 、 柔 ら か い 布 (レン ズ ク リ ー ナ ー や ガー 
ゼ な ど ) で 軽く か らぶ ぷ ぶ き し て くだ さい 。 便 い 布 で ふい た り 、 

強く こす っ た りす る と 、 表 面 に 傷 が つき ます の で ご 注意 く 


・ 液晶 パネ ル に ほこ り が つい た 場合 は 、 市 販 の 静電気 除去 ブ 
ラ シ ( 除 じ ん 用 ブラ シ ) を お 使い くだ さい 。 

・ 液晶 パネ ル の 保護 の た め 、 ほ こり の つい た 布 、 し めった 布 
や 化学 で うき ん で ふき と ら な いで くだ さい 。 


本 機 で は 、 映 像 を 回 転 さ せる こと は で きま せん 
・ 縦 長 で 使用 する 場合 は 、 縦 長 の コン テン ツ を あら か じ め ご 
用 意 く だ さい 。 


電磁 波 妨害 に 注意 し て くだ さい 
・ 本 機 の 近く で 携帯 電話 な どの 電子 機器 を 使う と 、 電 磁 波 妨 
害 な ど に より 機器 相互 間 で の 干渉 が 起こ り 、 映 像 が 乱れ た 
り 雑 音 が 発生 し た りす る こと が あり ます 。 


周囲 温度 は 0C~ 40C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 


低温 に な る 部 屋 (場所 ) で ご 使用 の 場合 

・ ご 使用 に な る 部 屋 (場所 ) の 温度 が 低い 場合 は 、 画 像 が 尾 
を 引い て 見 えた り 、 少 し 遅れ た よう に 見 える こと が あり ま 
す が 、 故 障 で は あり ませ ん 。 常 温 に 戻れ ば 回 復 し ます 。 

・ 低温 に な る 場所 に は 放置 し な いで くだ さい 。 キ ャ ビ ネ ッ ト 
の 変形 や 故障 の 原因 と な り ま す 。 


直射 日 光 ・ 熱 気 は 避け て くだ さい 

・ 温 度 が 高く な る 場所 に 放置 する と 、 キ ャ ビ ネ ッ ト が 変形 し 
た り 、 故 障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 液 晶 や 部 品 に 悪い 影響 を 与え ます の で 直射 日 光 が 当 た る 場 
所 や 熱 器 具 の 近く に 置か な いで くだ さい 。 


急激 な 温度 差 が ある 部 屋 (場所 ) で の ご 使用 は 避け て くだ さい 
・ 急激 な 温度 差 が ある 部 屋 (場所 ) で 使用 する と 、 画 面 の 表 
示 品 位 が 低下 する 場合 が あり ます 。 


長 時 間 ご 使用 に な ら な いと き 
・ 長 時 間 ご 使用 に な ら な いと き は 、 安 全 の た め 必 ず 電 源 プ ラ 
グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 


海外 で は 使用 で きま せん 

・ 本 機 を 使用 で きる の は 日 本 国内 だ け で す 。 
This product is designed for use in Japan only and 
Cannot be used in any other Country. 


結 是 (つゆ つき ) に つい て 

・ 本 機 を 寒い 場所 か ら 暖か い 場所 へ 移動 させ た と き や 、 暖 房 
な ど で 室 温 が 急 に 上 が っ た と き な ど 、 本 機 の 表面 や 内 部 に 
結 規 が 起こ る 場合 が あり ます 。 結 規 が 起き た 場合 は 、 結 時 
が な く な る まで 電源 を 入れ な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と 
な り ま す 。( 結 填 を 防ぐ た め に は 、 徐 々 に 室温 を 上 げ て く 
だ さい 。) 


使用 が 制限 され て いる 場所 
・ 航空 機 の 中 な ど 使 用 が 制限 また は 禁止 され て いる 場所 で 使 
用 し な いで くだ さい 。 事故 の 原因 と な る お それ が あり ます 。 


LED バッ クラ イト に つい て 

・ 本 機 に 使用 し て いる LED バック ライ ト に は 、 寿 命 が あ り ま す 。 
画面 が 暗く な っ た り 、 点 灯 し な いと き は 、 お 買い あげ の 販売 
店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 に お 問い 合わ せく だ さい 。 


使用 上 の ご 注意 


取扱 説明 書 に つい て 

・ 画面 表示 を 含め 本 書 に 記載 の イラ スト は 説明 用 の も の で あ 
り 、 実 際 と は 多少 異な り ま す 。 

・ 本 書 に 記載 し て いる 数 値 は 、 お 客 様 の 環境 な ど に より 実際 
の 数 値 と 異な る こと が あり ます 。 

・ 本 書 で は 、 特 に 断り の な い 限 り 、 横 長 で 使用 する 場合 で 説 
明 し て いま す 。 

・ Microsoft、Windows、Internet Explorer は 、 米 国 
Microsoft Corporation の 米国 お よび その 他 の 国 に お け 
る 登録 商標 で す 。 

・ HDMI、 HDMI ロゴ 、 お よび High-Definition Multimedia 
Interface は 、HDMI Licensing. LLC の 商標 また は 登録 
商標 で す 。 

・ DisplayPort は Video Electronics Standards 
Assooiation の 登録 商標 で す 。 

・ Adobe、Acrobat、RHeader は アド ビシ ステ ムズ 社 の 米国 
な ら び に 他 の 国 に お ける 商標 また は 登録 商標 で す 。 

製品 は 、 株 式 会 社 リ コー が 製作 、 販 売 し た リコ ー ビ ッ 
マッ プ フ ォ ント を 搭載 し て いま す 。 

・ その ほか 、 本 書 に 記載 され て いる 会 社名 や 商品 名 は 、 各 社 
の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


/ 


付属 品 を 確認 する 


万 一 、 不 足 の も の が あり まし た ら 、 販 売店 に ご 連絡 くだ さい 。 


本 体 : 1 台 ケー ブル クラ ンプ ケー ブル クラ ンプ ケー ブル クラ ンプ 
: 2 個 ( 小 ) : 1 個 (大 ) : ら 個 


台座 (スタ ンド 用 ) : 1 個 取り 付け 板 (スタ ンド 用 ) 支柱 (スタ ンド 用 ) : 1 個 
: 1 個 (本 体 に 取り 付け 済み ) 


電源 コー ド ( 約 3m) : 1 本 皿 ネ ジ (M4X6 ワッ シャ な し ) : 5 個 

AC ア ダ プ ター (ケー ブル 長 約 6m) : 1 本 ネジ (M4X10 ワッ シャ 付 ) : 4 個 

CD-ROM 六角 レン チ : 1 個 

(ユー ティ リティ ディ スク ・Windaws 用 ) : 1 枚 縦 用 シー ル (ロゴ ) : 1 枚 

セッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル : 1 部 縦 用 シー ル (操作 ボタ ン ) : 1 枚 

保証 書 : 1 部 縦 用 シー ル (ブラ ンク ) : 1 枚 

DisplayPort ケ ー ブ ル : 1 本 横 用 シー ル (操作 ボタ ン ) : 1 枚 

RS238C 変 換 ケ ー ブ ル ブラ ンク シー ル : 1 枚 

(①3.5mm ミ ニ ジ ャ ッ ク ) : 1 本 前 面 の SHARP ロ ゴ を 隠し た いと き は 、 上 か ら 貼 っ て 
くだ さい 。 


※ CD-ROM 内 の ユー ティ リティ の 著作 権 は 、 シ ャ ー プ (株 ) が 保有 し て いま す 。 許可なく 複製 し な いで くだ さい 。 


音 部 の 名 前 


田 前 面 


① 液晶 パネ ル 
② 電源 ラン プ (15 ペー ジ ) 


音 部 の 名 前 


田 後面 
① 
Nm | 品 名 
NM 
irr orr OIL 
⑧ ⑧ 
① ス ピー カー ⑯ 盗難 防 止 ホ ー ル ( 操 ) 
@ 通風 孔 ⑬ 電源 ボタ ン (①) (16 ペー ジ ) 
③ 取り 付け 板 (スタ ンド 用 ) ⑭ 明る さ 調 整 ボ タン (人 ) (16 ペー ジ ) 
④ RS-238C 入力 端子 (12 ペー ジ ) ⑮ 明る さ 調 整 ボ タン (V) (16 ペー ジ ) 
⑤ PC/AV HDMI1 入力 端子 (12 ペー ジ ) ⑯ [VOL+/ <| ] ボタ ン (16 ペー ジ ) 
⑥ PC/AV HDMI2 入力 端子 (12 ペー ジ ) ⑰ [VOL - /|>] ボタ ン (16 ペー ジ ) 
⑦ DisplayPort 入力 端子 (16 ページ) [MENU/ENTER] ボタ ン (16 ペー ジ ) 
音声 入力 端子 (12 ペー ジ ) ⑲ [INPUT/RETURN] ボタ ン (16 ペー ジ ) 


⑨ ヘッ ド ホ ン 端 子 (12 ペー ジ ) 
⑩ 電源 接続 端子 (13 ペー ジ ) 
⑪ 主 電源 スイ ッ チ (15 ペー ジ ) 


スタ ンド (付属 品 ) の 取り 付け 


5. 付属 の ネジ (M4 X 10 ワッ シャ 付 ) (4 個 ) で 本 機 と スタ 
・ 本 機 に 接続 され て いる ケー ブル 類 は すべ て 取り 外し て くだ さい 。 ンド を 固定 し ます 。 


・ 取 り 付け ネジ (付属 ) は 、 六 角 レ ンチ (付属 ) で し っ か り 付属 の 六角 レ ンチ を 使用 し て くだ さい 。 


と 締め て くだ さい 。 ・ 横 長 の 場合 
・ ス ペー ス を 十分 に と っ て 作業 を 行っ て くだ さい 。 ネジ 
(M4x10 ワッ シャ 付 ) 
画 スタ ンド の 付け か た 


同 梱 物 を すべ て 取り 出し て か ら 作 業 を 始め ます 。 
スタ ンド 台座 で 机 な ど に 傷 が つか な いよ うに 、 厚 手 の 柔 ら か 
い 布 (毛布 な ど ) を 敷い て 作業 を 行っ て くだ さい 。 
1. ス タン ド 支 柱 を 梱包 材 (左上 用 ) に 、 下 図 の よう に 挿入 する 。 


梱包 材 ( 左 上 用 ) 


6. スタ ンド 台座 を 手 で 支え な が ら 、 付 属 の 皿 ネ ジ (M4x6 
ワッ シャ な し ) (5 個 ) で スタ ンド 支柱 に 固定 する 。 ・ 縦 長 の 場合 
付属 の 六角 レン チ を 使用 し て くだ さい 。 
操作 ボタ ン 
皿 ネ ジ 
(M4x6 ワッ シャ な し ) 


ネジ 
(M4x10 ワッ シャ 付 ) 


/ 
し em ン eg WS の) の 
ツン ⑳ の 
アス ご DS my 0 
ツメ を 引っ 掛け て 挿入 し て 1 ⑧ 
スタ ンド 台座 くだ さい 
※ ネジ ( 付属) と 六角 レン 固定 用 ピン 
チ (付属 ) を 入れ た 袋 は 、 
スタ ンド 台座 の 丸 穴 に 貼 3 
付 さ れ て いま す 。 A 
3. 本 機 全体 が 載る 安定 し た 水平 な 場所 に 、 液 晶 パネ ル に 傷 が る ーーーーーーーー ーー 
つか な いよ う 厚 手 の 柔 ら か い 布 (毛布 な ど ) を 敷き 、 液 晶 
パネ ル が 下向き に な る よう に し て 置く 。 ※ 縦 長 で 使用 する と き は 、 上 図 の よう に 固定 ピン を 抜い て (①)、 
4. ス タン ド を 本 機 の 上 に 置く 。 穴 に 挿入 し て くだ さい (⑨)。 
スタ ンド の ツメ を 、 取 り 付け 板 (本 機 に 取り 付け 済み ) 引っ  ※ ス タン ド を 取り 外す と き は 、 本 機 を 上 図 の 様 に 置き キ 、 ネ ジ を 取 
掛け ます 。 り 外 し て くだ さい 。 


・ 縦長 で 使用 する と き は 、 次 の こと を お 守り くだ さい 、。 故障 
の 原因 と な る こと が あり ます 。 
ー 操作 ボタ ン が 上 面 に な る よう に 取り 付け こく だ さい 。 
ー モニ ター メニ ュー の 「 本 体 設置 ] を 「 縦 | に 設定 し て く 
だ さい 。(20 ペー ジ ) 


スタ ンド (付属 品 ) の 取り 付け 


画 高 さ ・ 角 度 調整 
・ 高 さ 調整 


見 や すい 高 さ に 調整 し ます 。 


i 


| こ 参考 
縦長 の 場合 、 高 さ 調整 は で きま せん 。 


・ 角 度 調整 
見 や すい 角度 に 調整 し ます 。 


1 ご 注意 

・ ディス プレ イ 部 を 動か す と き は 、 必 ず 枠 の 部 分 を 持っ て 下 
さい 。 液晶 パネ ル に 手 を 当て て 力 を 加え る と 、 破 損 の 原因 
に な り ま す 。 

・ 指 な ど を は さま な いよ うに ご 注意 下さ い 。 

黄 長 の 場合 、 高 さ を 上 げ て 角度 調整 する と き は 転倒 し な い 


宮 =: 


よう に ご 注意 下さ い 。 
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設置 に つい て 


・ 本 機 は 屋内 用 で す 。 ・ 横長 で 使用 する 場合 、 付属 の 一 
・ VESA 規格 に 準拠 し た スタ ンド や 取り 付け 金具 が 必要 で す 。 商用 シー ル (操作 ボタ ン ) を 
・ ス タン ド (市 販 品 )、 壁 掛け で の 設置 や 取り 外し 、 移 動 の 前 面 に 貼る こと が で きま す 。 商用 シー ル 

際 は お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 本 作 ボタ ン ) 
・ 本 機 を 壁掛 け で 使用 する 場合 は 、 特 別 な 技術 に よる 工事 が 

必要 で す 。 工事 は 、 専 門 の 取り 付け 工事 業者 に ご 依頼 くだ 

さい 。 お 客 様 ご 自身 に よる 工事 は 一 切 行わ な いで くだ さい 。 

取り 付け 不備 、 取 り 扱い 不備 に よる 事故 、 損 傷 に つい て は 、 

当社 は 責任 を 負い ませ ん 。 ・ 縦長 で 使用 する 場合 、 付 属 の 縦 用 シー ル を ご 使用 くだ さい 。 
・ 本 機 は 水平 面 に 対し 垂直 の 状態 で 使用 し て くだ さい 。 

傾け る 場合 は 、 上 向き 5* / 下向き 20° まで に し て くだ 縦 用 シー ル ( 操 作 ボ タン ) は 、 育 面 また は 前 面 に 8 

さい 。 付け て くだ さい 。 
・ 本 機 は 周囲 温度 0C~ 40C の 範囲 内 で ご 使用 くだ さい 。 i 

熱 が こも る の を 防ぐ た め 、 周 囲 の 空間 を 確保 くだ さい 。 見 

横長 で 使用 する 場合 縦 用 シー ル ( 操 作 ボ タン ) 
単位 :Cm MENU INPUT 
20 【O レ に | 上 VOL 一 / ツ 。 ENTER RETURN 
5 | | 
15 ン ・ 前 
縦長 で 使用 する 場合 
単位 :cm 
ー 和 ヒーーーーーーーーーーー」 
|5」 5 | 
1 5 ン ン 3 VoL 二 へ ea RETURN 
※ 壁 な ど に 接し て 設置 する 場合 は 、 使 用 中 熱 を 持ち ます の 縦 用 シー ル ( 操 作 ボ タン ) 
で ご 注意 くだ さい 、。 変色 や 変質 の 原因 と な る 場合 が あり 
ます 。 

・ ケ ー ス に 入れ て 設置 する な ど 空 間 の 確保 が 困難 な 場合 、 周 


囲 温 度 が 0Cー 40C を 超え る 場合 は 、 フ ァ ン を 設け る な 
ど 、 周 囲 温度 が 0 じ ~ 40C に な る よう 対処 し て くだ さい 。 
・ 通 風 孔 を ぶさ が な いで くだ さい 。 本 機内 部 の 温度 が 上 が る 
と 故障 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 発熱 する 機器 の 上 に 本 機 を 置か な いで くだ さい 。 | 


= 


5 縦 用 シー ル ( ロ ゴ ) 
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機器 の 接続 


に 
| 


回 


・ 接 続 ケ ー ブ ル の 取り 付け 取り 外し は 、 主 電源 スイ ッ チ を 
切り 、 コ ン セ ント か ら 電 源 プ ラグ を 抜い て か ら 行っ て くだ 
さい 。 接 続 する 機器 の 説明 書 も 併せ て ご 覧 くだ さい 。 

・ 接 続 の 際 、 入 力 端子 と 出力 端子 を 間違え な いよ うに 注意 し 
て くだ さい 、。 誤動作 や 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 

・ 端子 が 破損 ・ 変 形 し た ケー ブル を 使わ な いで くだ さい 。 無 

理 に 接続 する と 故障 の 原因 と な る 場合 が あり ます 。 

・ 接 続 す る コン ピュ ー タ ー (ビデ オカ ー ド )、 ケ ー ブ ル お よび 

周辺 機器 に よっ て は 、 正 し く 表 示さ れ な い 場 合 が あり ます 。 


| こ 参 考 
・ 接続 先 の コン ピュ ー タ ー に セッ ト ア ッ プ 情報 を イン スト ー 
ル す る 場合 は 付属 の CD-ROM 内 の Readme ファ イル を 
お 読み くだ さい 。 


・ 音信 力 モ ー ド で 使用 する 音声 入力 端 耶 は 出荷 時 、 下 記 の よ 
うに 設定 され て いま す 。 
過 力 午 言 旧 音声 入力 端子 (出荷 時 設定 ) 


DisplayPort DisplayPort 入力 端子 


HDMIT [PC]、HDMIT[AVI、 
HDMI2[PC]、HDMI2[AV] 


PC/AV HDMI 入力 端子 


コン ピュ ー タ ー や AV 機器 と の 接続 


① RS-238C 入力 端子 

・ RS-232C 変換 ケー ブル (付属 ) と 市 販 の RS-232C ス 
トレ ー ト ケー ブル を 使っ て コン ピュ ー タ ー に 接続 する と 、 
本 機 を コン ピュ ー タ ー か ら 制 御 す る こと が で きま す 。 


⑧ PC/AV HDMI1 入力 端子 

③ PC/AV HDMI2 入力 端子 
・ 市 販 の HDMI ケー ブル (High Speed ケー ブル 適合 品 ) で 
接続 し ます 。 

・ 接続 する 機器 に 合わ せ て 、 本 体 設定 メニ ュー の 「 端 子 設定 ] 
の 「HDMI1」]、「HDMIG] また は 「HDMI デュ アル 」 を 設 

定 し て くだ さい 。 

・ 本 体 設定 メニ ュー の | 音声 設定 ] の 「HDMI1[AV]」、 
IHDMI1[PC]」、「HDMI2[AV]」、「HDMI2[PC]」 で 使用 
する 音声 入力 端子 を 選ん で くだ さい 。「HDMI1」 また は 
IHDMI2] の 場合 、 音 声 入力 端子 へ の 接続 は 不要 で す 。 


1 ら 


④ DisplayPort 入力 端子 

・ 付属 の DisplayPort ケー ブル で 接続 し ます 。 

・ 本体 設定 メニ ュー の 「 音 声 設定 ] の 「DisplayPort」 で 使 
用 する 音声 入力 端子 を 選ん で くだ さい 。「DisplayPort」 
の 場合 、 音 声 入 力 端子 へ の 接続 は 不要 で す 。 

※ 付 属 の ケー ブル で 接続 し てこ くだ さい 。 

※ ケ ー ブ ル を 延長 する 場合 は 、 も より の お 客 様 ご 相談 窓口 
(セッ ト ア ッ プ マニ ュ ア ル ) に お 問い 合わ せく だ さい 。 


音声 入力 端子 

・ 市販 の 音声 ケー ブル ( ミニ ステ レオ ジャ ッ ク ) で 接続 し ま 
す 。 音声 ケ ー ブ ル は 抵抗 が な いも の を 使っ て くだ さい 。 

・ 入 力 モ ー ド ご と に 使用 する 音声 入力 端子 を 、 本 体 設定 メ 
ニュ ー の 「 音 声 設定 ] で 設定 し て くだ さい 。 


⑥ ヘ ッ ド ホン 端子 


・ 市 販 の ヘッ ド ホ ン (ミニ ステ レオ ジャ ッ ク ) で 接続 し ます 。 
・ 出力 され る 音声 は 、 入 力 モー ド に より 異な り ま す 。 
・ 音 星 調整 で 音量 が 調整 で きま す 。 


| こ 参考 


・ 接続 する ケー ブル の 長 さ や 周囲 の 環境 な ど に より 、 画 質 が 
劣化 する こと が あり ます 。 
・ 下記 の 場合 、 映 像 を 出力 する こと は で きま せん 。 
電源 が 「 切 」 の と き 。 
入力 信号 待機 状態 の と き 。 


電源 の 接続 


・ AC アダ プター お よび 電源 コー ド は 必ず 付属 の も の を 使用 し て くだ さい 。 


電源 は 、AC 100V(50/60Hz) の コン セン ト を 使用 
する 。 

警告 指定 以外 の 電源 を 使用 する と 、 火 災 の 原因 と な る こと 
が あり ます 。 


1. 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 」 に する 。 

ら .AC アダ プター (付属 ) と 電源 コー ド (付属 ) を 接続 する 。 
3.AC アダ プター (付属 ) を 電源 接続 端子 に 接続 する 。 

4. 電源 コー ド (付属 ) の プラ グ を コン セン ト に 差し 込む 。 


電源 コン セン ト 
(AC100V) 


e ③ 
1 の 】 
電源 コー ド (付属 ) 


AC アダ プター (付属 ) 


アー ス を 接続 し て くだ さい 。 ア ー ス が 接続 され な い 状態 で 万 一 故障 し た 場合 は 、 感 電 の お それ が あり ます 。 
@ ア ー ス リー ド 線 を コン セン ト の 他 の 電極 に 挿入 ・ 接 触 さ せな いで くだ さい 。 

谷 告 @ ア ー ス の 接続 は 、 必 ず 電 源 プ ラグ を コン セン ト に 差し 込む 前 に 行っ て くだ さい 。 
また 、 ア ー ス を 外す 場合 は 、 必 ず 先 に 電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 
順番 が 異な る と 感電 の 原因 と な り ま す 。 


| こ 参 考 
AC アダ プター の ケー ブル (付属 ) は 、 必 ず 固 定 部 に 付属 の ケー ブル クラ ンプ で 固定 し て くだ さい 。 固定 する と き は 、AC 
アダ プター の ケー ブル (付属 ) の 端子 部 分 に 力 が 加わ ら な いよ うし て くだ さい 。 ま た AC アダ プター の ケー ブル (付属 ) を 
無理 に 曲げ な いよ うに し て くだ さい 。 


・ 横長 の 場合 ・ 縦長 の 場合 


操作 ボタ ン 操作 ボタ ン 


AC ア ダ プ ター の ケー ブル (付属 ) 


・ 付属 の AC アダ プター は 、 本 体 等 に 固定 し な いで くだ さい 。 
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ケー フル 処理 の し が た 


画 ケー ブル の 固定 に つい て 
本 体 後 面 に 接続 し た ケー ブル は 、 ケ ー ブ ル クラ ン ブ で 固定 する こと が で きま す 。 
本 体 後面 お よび スタ ンド の 固定 部 に ケー ブル クラ ンプ を 付け 、 ケ ー ブ ル を 固定 し ます 。 


還 


ュ ン ケー ブル クラ ンプ 


画 ケー ブル の 収納 に つい て 
本 体 後面 に 接続 し た ケー ブル は 、 ス タン ド の ケー ブル クラ ンプ で 固定 する こと が で きま す 。 


・ 横 長 の 場合 ・ 縦 長 の 場合 


・ ケ ー ブ ル を 無理 


こ 曲 げた り 、 ケ ー ブ ル に 力 が 加わ ら な いよ うに し て くだ さい 。 断線 な ど ご 故障 の 原因 に な り ま す 。 


14 


電源 の 入 / 切 


電源 を 入れ る / 切 る 


・ 本 機 の 電源 を 入れ た あと に 、 コ ンピュータ ー や 再生 機器 の 


2 。 本 体 の 電源 ボタ ン (①) を 押す た びに 、 電 源 を 入 / 切 する こ 
電源 を 入れ て くだ さい 。 と が で きま す 。 
電源 を 入れ る 電源 ボタ ン ( 〇 ) 


~® 


電源 ラン プ 
- 男 | 緑色 点灯 電源 「 入 ] 
消灯 電源 「 切 」 (電源 待機 状態) 
で オレ ンジ 色 点 灯 入力 信号 待機 状態 

! ご 注意 
・ 主 電源 の 切 / 入 は 、 主 電源 スイ ッ チ で 行っ て くだ さい 。 _- 

主 電源 「 入 | の 状態 で の 電源 コー ド の 抜き 差し や 、 ブ レー ・* 電源 の 切 / 入 は 、 必 ず 約 5 秒 以上 の 間隔 を 空け こく だ さい 。 

カー の 切 ノ 入 な ど は 行わ な いで くだ さい 。 間隔 が 短い と 、 故 障 や 誤動作 の 原因 と な り ま す 。 


・ 主 電源 の 切 / 入 は 、 必 ず 5 秒 以上 の 間隔 を 空け て くだ さい 。 
| こ 参考 
・ 主 電源 が 「 切 」 の 場合 、 電 源 を 入れ る こと は で きま せん 。 
・ 入 力 信号 待機 状態 の と き に 電源 ボタ ン (①) を 押す と 、 電 
源 待機 状態 に な り ま す 。 
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基本 的 な 探 作 


Ndnlad IN ヨ 3 く / 一 ]OA D>/ 二 10 ハ 


① 電 源 ボ タン ( 〇 ) 
ボタ ン を 押す た びに 電源 を 入 / 切 す る こと が で きま す 。 


⑧③ 明 る さ 調 整 ボ タン (人 へ / ソ ) 
明る さ メ ニュ ー が 表示 され ます 。 


明る さ 15 


| 


明る さ 調 整 ボ タン ( ハ / ツ ) で 明る さ を 調 整 し ます 。 
※ 明る さ メ ニュ ー を 表示 し た あと 、 約 4 秒間 何 も 操作 し な い 
と 通常 画面 に 戻り ます 。 


メニ ュー 画面 が 表示 され て いる と き は カー ソル を 左右 に 移動 

させ た り 、 調 整 値 を 増減 させ ます 。 

※ カー ソル は 明る さ 調 整 ボ タン (人 ) を 押す と 右 に 、 
調整 ボタ ン (V) を 押す と 左 に 移動 し ます 。 


明る さ 


④⑤ [VOL+/ <1]/[VOL - / >] ボタ ン 
音量 メニ ュー が 表示 され ます 。 


音量 15 


| 


[VOL+/ <】]/[VOL - / レ > ] ボタ ン で 音量 を 調整 し ます 。 
※ 音量 メニ ュー を 表示 し た あと 、 約 4 秒間 何 も 操 作 し な いと 
通常 画面 に 戻り ます 。 


メニ ュー 画面 が 表示 され て いる と き は カー ソル を 上 下 に 移動 
させ た り 、 調 整 値 を 増減 させ ます 。 
※ カー ソル は [VOL+/ <]] ボタ ン を 押す と 上 に 、 

[VOL - / レ 必 ] ボタ ン を 押す と 下 に 移動 し ます 。 
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⑥ [MENU/ENTER] ボタ ン 
メニ ュー が 表示 され ます 。 
メニ ュー に つい て 詳し く は 18 ペー ジ を 参照 し こく だ さい 。 


E 定 し ます 。 


メニ ュー 画面 が 表示 され て いる と き は 設定 を 


⑦ [INPUT/RETURN] ボタ ン 

入力 切換 メニ ュー が 表示 され ます 。 

[VOL+/ <4]/[VOL - / レ > ] ボタ ン で 入力 モー ド を 選び 
[INPUT/RETURN] ボタ ン で 決定 し ます 。 


DisplayPort DisplayPort 入力 端子 
HDMIT [PC] 
HDMII [AV] 
HDMI2[PC] 


HDMI2[AV] 
【HDMI デュ アル を 「 す る 」 に 設定 し た 場合 】 


PC/AV HDMI 入力 端子 # 


PC/AV HDMI 入力 端子 ※ 


DisplayPort 入力 端子 


DisplayPort 
HDMI デ ュ ア ル [PC] ※4 
HDMI デ ュ ア ル [AV] ※4 


PC/AV HDMI 入力 端子 * 4 


※3 
※ ら 


※ | | 端子 設定 ] の 「HDMI1」 で 使用 する 端子 を 選び ます 。(20 


ペー ジ ) 
※ 2 端子 設定 ] の [HDMI2」 で 使用 する 端子 を 選び ます 。(20 
ペー ジ ) 
※  「 背 声 設定 ] で 音声 を 入力 する 端子 を 選び ます 。 (20 ペー ジ ) 
※ 4 HDMI1 の 端子 設定 に 従い ます 。 
※5HDMI1 の | 音声 設定 ] に 従い ます 。 


メニ ュー 画面 が 表示 され て いる と き は カー ソル が 前 の 画面 に 


戻り ます 。 


| こ 参考 
・ 縦 用 シー ル (操作 ボタ ン ) を 使用 する 場合 、 以 下 の よ うに 
ボタ ン 表 示 を 読み 替え て くだ さい 。 
- 明る さ 調 整 ボ タン ( 作 / ソ ) 
ー 明 る さ 調 整 ボ タン 2/<① 
-[VOL+/ 4]/[VOL - / 選 ] ボタ ン 
ー [VOL+/ 人 [VOL - /V ] ボタ ン 
・ 横 用 シー ル (操作 ボタ ン ) を 使用 する 場合 、 以 下 の よ うに 
ボタ ン 表 示 を 読み 替え て くだ さい 。 
- 明る さ 調 整 ボ タン ( 作 / ソ ) 
ー 明 る さ 調 整 ボ タン (① つ へ / 
-VOL+/ く [VOL - / レ > ] ボタ ン 
ー [人 AOLT]/[VOL - /V ] ボタ ン 


基本 的 な 操作 


画 画面 サイ ズ 切 換 に つい て 
入力 信号 に よっ て は 、 画 面 サ イズ を 切り 換え て も 表示 が 変わ ら な い 場合 が ちり ます 。 


PC 系 入力 時 | 画面 いっ ぱい に 映し ます 。 


AV 系 入力 時 | 縦横 比 4:3 の 映像 を 画面 いっ ぱい に 映し ます 。 


PC 系 入力 時 比 を 変え ず に 、 画 面 い つっ ぱい に 映し ます 。 


AV 系 入力 時 | 縦横 比 4:3 の 映像 を その まま 映し ます 。 


PC 系 入力 時 | 接続 し た コン ピュ ー タ ー か ら の 入力 信号 上 の 各 ド ッ ト を 、 画 趣 
ドッ ト に 対応 させ て 表示 し ます 。 


AV 系 入力 時 | 入力 信号 の 解像度 どおり の パネ ル 画 素数 で 表示 し ます 。 


・ 営利 目的 、 ま た は 、 公 衆 に 視聴 させ る こと を 目的 と し て 、 喫 茶店 、 ホ テル 等 に お いて 、 本 機 の 画面 サイ ズ 切 換 機 能 等 を 利用 
し て 、 画 面 の 圧縮 や 引き 伸ばし な ど を 行う と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 する お それ が あり ます の で 、 
ご 注意 くだ さい 。 

・ ら 画面 表示 時 は 、 画 面 サ イズ を 変え る こと は で きま せん 。 

・ オ リ ジ ナ ル 映 像 ( 外部 機器 か ら 入力 され た テレ ビ 放 送 や ビデ オ ソ フト な どの 映像 ) の 画 
る と 、 本 来 の 映像 と は 見 え か た が 変わ り ま す 。 

・ ワ イド 映像 で な い 4 : 3 の 映像 を 、 画 面 サイ ズ 切 換 機 能 を 利用 し て 画面 いっ ぱい に 表示 する と 、 画 像 周辺 部 分 が 一 部 見 えな 
く な っ た り 、 変 形 し て 見 えま す 。 制作 者 の 意図 を 尊重 し た オリ ジ ナ ル な 映像 を ご 覧 に な る と き は 、 画面 サ イズ を 「 ノ ー マ ル 」 
に し て くだ さい 。 

・ 市 販 ソ フト に よっ て は 、 字 幕 な ど 画 像 の 一 部 が 欠け る こと が あり ます 。 こ の よう な と き は 、 画 面 サイ ズ 切 換 機能 で 最適 な サ 
イズ に 切り 換え て くだ さい 。 こ の と き 、 ソ フト に よっ て は 画面 の 端 に ノイ ズ や 曲がり が 生じ る こと が あり ます が 、 故障 で は 
あり ませ ん 。 

・ オ リ ジ ナ ル 映 像 の サイ ズ に よっ て は 、 画 面 の 端 に 黒い 帯 が 残る 場合 が あり ます 。 


印 比率 と 異な る 


印 け イズ を 選択 す 


[中 
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メニ ュー の 基本 操作 | こ を 考 


映像 の 調整 や 名 種 機能 の 設定 を する こと が で きま す 。 ここ で mi ET ER A 
は メニ ュー の 使い か た に つい て 説明 し ます 。 各 項目 の 詳細 は 、 「 SO 人 ] EE = 


19 ~ 21 ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 じ ま す 。 
a 画 メニ ュー の 見 か た 
・ メニ ュー な どの 表示 中 に 、 主 電源 スイ ッ チ を 「 切 」 に し な ] 

いで くだ さい 。 設 定 内 容 が 初期 化 さ れる 場合 が あり ます 。 映像 調整 映像 調整 

明る さ 

画 探 作例 mh 
(映像 調整 メニ ュー の 「 コ ント ラス ト 」 を 調整 する 。) a あい 
1. [MENU/ENTER] ボタ ン を 押し 、 メ ニュ ー 画 面 を 表示 す es 

る 。 色調 整 


詳細 設定 ~ 
リセ ッ ト * 


映像 調整 映像 調整 <〈HDMI1T [PC]) 
明る さ 
戻る …[RETURN] 
1920x1080 V:60Hz 


③ 選択 中 の 項目 イラ イト 表示 ) 
④ 入力 信号 の 画面 解像度 な ど 


決定 …[ENTER] 終了 … [RETURN] 
1920x1080 V:60Hz 


2. [VOL+/ 1/[VOL - / じ ] ポタ ン で [映像 調整 | を 選び 、 ご _- ' 
[MENU/ENTER] ボタ ン を 押す 。 ・ 選 択 で き な い 項目 (現在 の 入力 信号 で 動作 し な い 機 能 な ど ) 
3. [VOL+/ <]]/[VOL - / > ] ボタ ン で 設定 項目 (「 コ ント は 灰色 で 表示 され ます 。 
ラス ト 」) を 選択 する 。 ・ メニュー 画面 は 、 横 長 で 使用 する と き は 画面 左側 、 縦 長 で 
使用 する と き は 画面 下 側 に 表示 され ます 。 


映像 調整 映像 調整 〈HDMI1 [PC]) 
明る さ 
3 

黒 レ ベル 

色あい 

色 の 濃 さ 

画質 

に 

詳細 設定 

リセ ッ ト 


戻る …[RETURN] 


映像 調整 映像 調整 


12 


色 の 濃 さ 
画質 
色調 整 
詳細 設定 
リセ ッ ト 


戻る … [RETURN] 
1920x1080 V:60 Hz 


「 国 」 の ある 項目 は 、[MENU/ENTER] ボタ ン を 押し た 
あと 、 設 定 を 行い ます 。 


5. [INPUT/RETURN] ボタ ン を 押し 、 メ ニュ ー 画 面 を 閉じ る 。 
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将 種 設定 メニ ュー 


メニ ュー 項目 の 詳細 
メニ ュー 画面 は 、 入 力 信号 の 種類 に より 内容 が 異な り ます 。 
画 映像 調整 


明る さ 
パッ クラ イト の 明る さ を 調 整 し ます 。 


コン トラ スト 
映像 の 明る い 部 分 と 暗い 部 分 の 差 を 調整 し ます 。 


黒 レベ ル 
映像 信号 の 全体 的 な 明る さ を 調 整 し ます 。 


色あい 
肌色 を 調整 し ます 。 十 方 向 で 緑色 に 、 一 方 向 で マゼンタ 色 に な る 方 向 に 色相 を 調整 し ます 。 


色 の 濃 さ 
色 の 濃 さ を 調整 し ます 。 


画質 
画像 の シャ ー プ さ を 調 整 し ます 。 設定 と 映像 に よっ て は 、 画 面 中 央 に 縦 線 が 表示 され る 場合 が あり ます 。 


色調 整 
カラ ー モ ー ド 
以下 の 順 で 画面 の カラ ー モ ー ド を 切り 換え ます 。 


標準 ~ あ ざ や か sRGB 一 標準 … 


※ 「sRGB」 は 、PC 系 入力 時 の み 。 
sRGB と は 、IEC (International Electrotechnical Commission) が 規定 し た 色 再 現 性 の 国際 規格 で す 。 液 晶 の 特 | 
を 考慮 し た 色 変 換 が 行わ れ 、 原 画像 に 基づい た 色合い で の 表現 に な り ま す 。 
色 温 度 
調整 し な い .…… 入力 信号 レベ ル を その まま 表示 し ます 。「 明 る さ 」 が 最大 の と き 、 輝 度 が 最大 に な り ま す 。(PC 系 入力 時 ) 
プリ セツ ドド na 「 プ リセ ッ ト 」 で 色 温 度 を 選び ます 。 
ユー ザー 設定 .……「 赤 色 プ 緑色 青色 コン トラ スト 」 「 赤 色 プ 緑色 青色 オ フ セ ッ ト 」 を それ ぞ れ 調整 し ます 。 
プリ セッ ト 


生 


色 温 度 ] が 「 プ リセ ッ ト 」 の と き 、 色 温度 を 選び ます 。 

設定 値 は 目安 で す 。 画 面 の 色 温 度 は 経年 に より 変わ り ま す 。 一定 の 色 温 度 を 維持 する も の で は あり ませ ん 。 

ユー ザー 設定 
「 色 温度 ] が 「 ユ ー ザ ー 設 定 ] の と き 、 各 項目 を 調整 し ます 。 

赤色 コン トラ スト .………… 明る い 階 調 の 赤 成 分 を 調整 し ます 。 

緑色 コン トラ スト .……… 明る い 階 調 の 緑 成分 を 調整 し ます 。 

青色 コン トラ スト .…… 明る い 階 調 の 青 成分 を 調整 し ます 。 


赤色 オフ セッ ト .……. 暗い 階 調 の 赤 成 分 を 調整 し ます 。 
緑色 オフ セッ ト .……… 暗い 階 調 の 緑 成分 を 調整 し ます 。 
青色 オフ セッ ト .………. 暗い 階 調 の 青 成分 を 調整 し ます 。 


プリ セッ ト 値 コピ ー 
「 プリセット 」| に 設定 され て いる 白色 の 値 を 「 ユ ー ザ ーー 設定] に コピ ー し ます 。 
[する 」 を 選び 、[MENU/ENTER] ボタ ン を 押し て くだ さい 。 
(白色 以外 で は 、 プ リセ ッ ト と 異な る 場合 が あり ます 。) 
ガン マ 
ガン マ を 選択 し ます 。 
カラ ー マ ネ ー ジ メン トー 色相 (AV 系 入力 時 ) 
R ( 赤 ) /Y ( 黄 ) /G ( 緑 ) /C (シア ン ) /B ( 青 ) /M (マゼンタ ) の 6 色 で 色あい を 調整 し ます 。 
カラ ー マ ネ ー ジ メン トー 彩 度 (AV 系 入力 時 ) 
RR ( 赤 ) /Y ( 黄 ) /G ( 緑 ) /C (シア ン ) /B ( 青 ) /M (マゼンタ ) の 6 色 で 色 の 鯉 や か さ を 調 整 し ます 。 
カラ ー マ ネ ー ジ メン トー 明度 (AV 系 入力 時 ) 
RR ( 赤 ) /Y ( 黄 ) /G ( 緑 ) /C (シア ン ) /B ( 青 ) /M (マゼンタ ) の 6 色 で 色 の 明る さ を 調 整 し ます 。 
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音 種 設 定 メ ニュ ー 


詳細 設定 
RGB 入力 レン ジ 
RGB 入力 信号 の レン ジ を 設定 し ます 。 
| 自動 ] に する と 、 自 動 的 に 設定 し ます 。 通常 は 、「 自 動 ] で お 使い くだ さい 。 
| 自動 ] で 正しく 設定 で き な い 場合 は 、 映 像 に 合わ せ て 設定 し て くだ さい 、。 設 定 が 異な る と 、 黒 が 浮い た り 、 階 調 が つぶ れ 
た り し て 表示 され ます 。 


リセ ッ ト 
映像 調整 メニ ュー の 各 項 目 値 を 、 工 場 出荷 時 に 戻し ます 。「 す る | を 選び 、[MENU/ENTER] ボタ ン を 押し て くだ さい 。 


一 本 体 設定 


言語 選択 


メニ ュー 画面 の 表示 言語 を 設定 し ます 。 


端子 設定 
HDMI 1/HDMI ら 
PC/AV HDMI1 や HDMI2 入力 端子 で 使用 する 入力 モー ド を 選び ます 。 
HDMI デュ アル 
HDMI デュ アル を 使用 する 場合 、「 す る 」 を 選び ます 。 


エ ェ ー ビ ミ 
音声 設 


各 入 力 モ ー ド で 音声 を 入力 する 端子 を 選び ます 。 
HDMI デュ アル を 使用 する 場合 、HDMI1 の 設定 に 従い ます 。 


音声 入力 レベ ル 

音声 入力 端子 へ の 音声 の 最大 入力 レベ ル を 選び ます 。 

通信 速度 

RS-232C で 通信 する と き の 通 信 速 度 を 選び ます 。 

DisplayPort スト リー ム 

DisplayPort 入力 端子 で 画面 解像度 3840X2160(50Hz/60Hz) を 使用 する 場合 、「MST」( マ ル チ ス トリ ー ム ) を 選び ます 。 


ビデ オカ ー ド の 組み 合わ せ に よっ て は 、 正 し く 表 示さ れ な い 場 合 が あり ます 。 


画 モニ ター 


本 体 設置 

ディ スプ レイ の 設置 方 向 を 選び ます 。 
に 横長 
ER 縦長 


無 操作 オフ 
本 体 ボ タン 、RS-232C コマ ンド 操作 が 4 時 間 以 上 な い 場 合 に 、 電 源 待機 状態 に 移行 する か どう か を 設定 し ます 。 


どら 0 


音 種 設定 メニ ュー 


画 PbyP 

PbyP モー ド 

表示 の し か た を 設定 し ます 。 

し な い .………… ] 画面 で 表示 し ます 。 

る メイ ン 画 面 と サブ 画面 を 並べ て 表示 し ます 。 

※ 4 一 i HDMI デュ アル を 「 し な い 」、DisplayPort スト リー ム を 「SST」 (シン ング ルス トリ ー ム ) 


サフ 曽 代入 力 信 = 

PbyP モー ド の と き 、 サ ブ 画 面 の 入力 信号 を 切り 換え ます 。 
入力 モー ド が DisplayPort.……………… HDMI1 また は HDMI ら 
入力 モー ド が HDMI1 .………… DisplayPort また は HDMI ら 
入力 モー ド が HDMI2.……… DisplayPort また は HDMI1 


画 その 他 

クリ シン モニ ジレ 

バタ ニー ジン 

画面 を 動か すこ と で 残像 現象 を 起こり に くく し ます 。 バターン 1 バタ ー ン 2 


し な し スク リー ン モ ーション 機能 を 使い ませ ん 。 
パタ ー ン 1 …. 黒 画面 が 画面 下 か ら 広がり 、 画 面 下 に 縮み ます 。 = [> 
縦長 設置 時 は 画面 左 か ら 広 が り 、 画 面 左 に 縮み ます 。 


パタ ー ン 2 .…. 黒 色 の バー が 画面 左 か ら 右 に 動き ま す 。 
縦長 設置 時 は 画面 上 か ら 下 に 動き ます 。 


スク リー ン モ ーション が 動作 する まで の 時 間 (動作 間隔 ) を 設定 し ます 。 
モー ショ ン 設 定 ら 

スク リー ン モ ーション が 動作 し て いる (画面 が 動い て いる ) 時 間 を 設定 し ます 。 
パ バ パワー マネ ー ジ メン ト 
無 信号 状態 で 入力 信号 待機 状態 に 切り 換え る か どう か 設定 し ます 。 
画面 サイ ズ 
画面 サイ ズ を 切り 換え ます 。(17 ペー ジ ) 
40986 表示 位置 
水平 方 向 が 4.036 ドッ ト の 信号 を 入力 し た と き 、 映 像 を 左 、 左 
中 央 、 右 の どの 位置 に 表示 する か を 設定 し ます 。 】 
右 ま た は 左 に 設定 し た と き 、 映 像 に よっ て は 画面 中 央 に 黒い 
帯 が 表示 され る 場合 が あり ます 。 ン ss | 
HDMI 入力 時 、 お よび 画面 サイ ズ が Dot by Dot 時 に の み 有 ー 
効 な 設定 で す 。 
消音 
音声 を 一 時 的 に 消し ます 。「 し な い 」 に 設定 する と 元 に 戻り ます 。 
※ 本 体 ボ タン を 使用 する 場合 は 、[MENU/ENTER] ボタ ン と [VOL - / レ > ] ボタ ン を 同時 に 押し て 設定 し ます 。 
製品 情報 
ディ スプ レイ の 情報 を 表示 し ます 。 
HDMI デュ アル を 「 す る 」 に 設定 し た 場合 、「HDMI1」、「HDMI2」 の 欄 に 吉 端 子 の 信号 情報 を 表示 し ます 。 
[VOL+/ <]]/[VOL - / 了 区] ボタ ン 、 明 る さ 調 整 ボ タン (へ /Y) 以外 の ボタ ン を 押す 、 ま た は 約 15 秒間 操作 し な いと 表示 
が 消え ます 。 


| ご 参考 
・「 色 温度 」 が 「 調 整 し な い ] の と き 、「 黒 レベ ル 」 「 コ ント ラス ト 」 「 色 あい 」 「 色 の 濃 さ 」 「RGB 入力 レン ジ 」 「 ガ ンマ 」 「 プ リセ ッ 
ト 」 「 ユ ー ザ ー 設 定 」 「 プ リセ ッ ト 値 コピ ー」 は 設定 で きま せん 。 


・「 カ ラー モー ド 」 が 「sRHGB] の と き 、 下 記 項 目 は 設定 で きま せん 。 
「 色 温度 ]、「 プ リセ ッ ト 」、「 ユ ー ザ ー 設 定 ]、「 プ リセ ッ ト 値 コピ ー」、「 ガ ンマ 」 
・「 カ ラー モー ド 」 が 「 あ ざ や か | の と き 、「 ガ ンマ 」 は 調整 で きま せん 。 


ら 1 


音 種 設 定 メ ニュ ー 


較 画面 表示 に つい て 


PbyP モー ド を 設定 する こと で ら 画面 表示 に する こと が で きま す 。 
で 設定 し ます 。 

メイ ン 画 面 と サブ 画 
並べ て 表示 し ます 。 


PbyP メ ュー の IPDVP モー 人 ド | 


現在 選択 し て いる 入力 信号 が メイ ン 画 面 に な り ま す 。 


※ 下記 の 組み 合わ せ で 表示 で きま す 。(HDMI| デュ アル が 「 し な い 」 に 設定 され て いる 場合 に 限る ) 


HDMI1 - HDMI2 


DisplayPort - HDMI1 また は HDMI ら 


・ 溝 利 目的 で 、 ま た は 公衆 に 


と 、 著 作 権 法 上 で 保護 され て いる 著作 者 の 権利 を 侵害 する お それ が あり ます 。 ご 注意 くだ さい 。 


視聴 ご せる こと を 目的 と し て 、 コ ンピュータ ー 画 面 と テレビ や ビデ オ 映 像 な ご ど を 同時 に 表示 さ 


は [| ノー マル 」 


還 面 表示 時 、 ス クリ ー ン モー ショ ン 機 能 は 動作 し ませ ん 。 


る 

・ ら 画面 表示 時 の 画面 サイ ズ は 、] 画面 表示 時 の 画面 サイ ズ に な り ま す 。 た だ し 、Dot by Dot の 画 直 
pe 
ら 


還 面 表示 時 、「 端 子 設定 ] を 設定 する こと は で きま せん 。 


画 HDMI デュ アル に つい て 
・HDMI1 と HDMI2 の ら つ の 入力 映像 を 1 つの 画面 で 表示 する こと が で きま す 。 


HDMI1 の 入力 映像 が 左側 


に 、 


HDMI2 の 入力 映像 が 右側 に 表示 され ます 。 


・HDMI1 と HDMI2 の ら 2 つ の 映像 信号 は 、 同 一 機器 か ら 出 力 す る 必要 が あり ます 。 


どら 


ミル ーー 
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・ 画面 サイ ズ の 設定 を する こと が で きま す 。 
・ 音声 は 、HDMI1 の | 音声 


E] に 従い ます 。 


に な り ま す 。 


初期 化 (リセット )・ 機 能 制 限 設定 (特別 機能 ) 


設定 を 工場 出荷 時 に 戻し た り 、 操 作 を 制限 する こと が で きま 温度 異常 表示 
す 。 温度 異常 時 の 通知 方 法 を 選び ます 。 


し な い .…………. 異常 を 通知 し ませ ん 。 
OSD & LED... 温度 異常 時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 と 緑色 の 
交互 に 点滅 し 、 画 面 に 「 モニ ター 温度 」 


1. 画 面 に 「F」 が 表示 され る まで [MENU/ENTER] ボタ ン と 
[INPUT/RETURN] ボタ ン を 同時 に 押し 、「F]」 が 表示 さ 


れ て いる 間 に [MENU/ENTER] ボタ ン と [VOL - / 了 レ ] の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
ボタ ン を 同時 に 押す 。 LED 温度 異常 時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 と 緑色 の 
特別 機能 交互 に 点滅 し ます 。 
2 ステ ー タ ス 表 示 
調整 ロッ ク se 2 NN 
ee i ハー ドウ ェ ア 異 常時 の 通知 方 法 を 選び ます 。 
a し な い ).… せ ……… ひ …… 異常 を 通知 し ませ ん 。 
江上 表 示 OSD & LED.… ハー ドウ ェ ア 異 常時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 
ステ ー タ ス 表 示 に 点 減 し 、 画 面 に 「 ス テー タス [xxxx]」 
の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 
Pr LED …… ハー ドウ ェ ア 異 常時 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 
に 点滅 し ます 。 


ら . 項目 を 選択 し て 、 設 定 を 行う 。 
オー ニル リセット 
設定 を 工場 出荷 時 の 状態 に 戻し ます 。 


3. [INPUT/RETURN] ボタ ン を 押し て 、 通 常 画 面 に 戻る 。 


「 オ ー ル リセ ッ ト 」 を 選び 、[MENU/ENTER] ボタ ン を | < を を ーー 

押し て くだ さい 。 ・ 温度 異常 と ハー ドウ ェ ア 異 常 の 両方 が 発生 し て いる 場合 

初期 化し た あと は 、 主 電源 スイ ッ チ を 入れ 直し て くだ さ は 、 ハ ー ド ウェ ア 異 常 の 通知 が 優先 され ます 。 

" ・「OSD 表示 ] が 「 す る 2」 /「 し な い 」 の 時 で も 、「 温 度 異 

オー ルリ セッ ト .…… す べ て の 設定 を 工場 出荷 時 の 状態 NE 
a し て いる 場合 は 、 異 常 通 知 の メッ セー ジ が 表示 され ます 。 

キャ ン セ ル ………… リセ ッ ト せ ず に 戻り ます 。 で” [温度 異常 表示 | や | ステー タス 表示 」 が 「LED」 ま た は [OSD 

TS & LED」 の 時 、[LED 点灯 |] が 「 し な い 」 の 時 で も 電源 ラ 

ンプ は 点灯 し ます 。 


ボタ ン 操 作 を 禁止 する こと が で きま す 。 

し な い .…… 操 作 可 能 

する 1 … 電 源 入 切 と 特別 機能 の 操作 の み 可 能 。 
それ 以外 の 操作 は で きま せん 。 

する ら .…… 特 別 機能 の 操作 の み 可 能 。 
電源 入 / 切 も 含め 、 特 別 機能 以外 の 操作 は で 
きま せん 。 

RS-232C 

RS-232C か ら の 制御 (24 ページ) を 許可 する か 、 禁 

止 す る か を 切り 換え ます 。 

OSD 表示 

メニ ュー や モー ド 、 メ ッ セ ー ジ の 表示 非 表 示 を 切り 換 

えま す 。 

特別 機能 画面 は 非 表 示 に で きま せん 。 

する 1 … すべ て の メニ ュー や モー ド 、 メ ッ セ ー ジ を 表 
示し ます 。 

する ら .……. デ ィ ス プレ イ が 自動 的 に 表示 する メッ セー ジ 
を 表示 し ませ ん 。 操 作 時 の メッ セー ジ は 表示 
し ます 。 

し な い .…. す べ て の メニ ュー や モー ド 、 メ ッ セ ー ジ を 表 
示し ませ ん 。 


LED 点灯 
電源 ラン プ を 点灯 させ る か 、 させ な いか を 切り 換え ます 。 


ど づ 


ン ビ ュー ター で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


コン ピュ ー タ ー の RS-232C (COM ポー ト ) を 利用 し て 、 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 を 制御 する こと が で きま す 。 


接続 の し か た 


コン ピュ ー タ ー の COM ポー トド (RS-232C コネ クタ ー) と 
本 機 の CONTROL 端子 (RS-232C 入力 端子 ) を 、RS- 

ら 32C 変換 ケー ブル (付属 ) と RS-232C スト レー ト ケ ー 
ブル (市 販 品 ) を 使用 し て 接続 し ます 。 

RS-238C 変換 ケー ブル は ケー ブル クラ ンプ を 使用 し て 固定 
し て くだ さい 


CONTROL 端 子 
(HS-232C 
入力 端子 ) 


吐 mi 


コン ピュ ー タ ー 
MM ト へ 
ーー 上 
fe 
RS-232GC sS-232GC 
スト レー ト ケ ー ブ ル 変換 ケー ブル 
(市 販 品 ) (付属 ) 
KY ェ ー 
通信 仕様 
コン ピュ ー タ ー 側 の RS-232C 通信 仕様 を 次 の よう に 設定 し 
て くだ さい 
サード 陣 スト ッ プ ビッ ト | 1 ビッ ト 
ュー 5 EE フロ ー 制 御 | な し 
パリ ティ な し 


※ i の 「 通 信 速 度 ] の 設定 に 合わ せ て くだ さ 
。 (初期 設定 は 38400bps) 


どら 人 


通信 手順 


画 コマ ンド 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 に コマ ンド を 送る と 、 そ れ に 応じ た 
レス ポン ス が 返っ て きま す 。 


改行 コー ド 


C11C81C31C41PI 1 P8 |P3」P4 


コマ ンド 部 分 パラ メー ター 部 分 


(規定 の 英 数 4 文字 ) (数 字 、+、 一 、 ス ペー ス 、? 
で 構成 され る 4 文字 ) 
[ 例 ] VOLMO030 
VOLM,_ 30 
※ パラ メー ター 部 分 が 4 文字 に 足り な い 場 合 は 、 ス ペー ス 


(「」 ) で 4 文字 に な る よう に 調整 し て で くだ さい 
(「 回 」 は 改行 コー ド (ODH、OAH また は ODH)) 
x VOLMS0 
O VOLM, 30 回 


pe 


負 の 値 を 入力 する 場合 は 、 数 値 を 3 桁 で 指定 し て くだ さい 。 
[ 例 ] OFSR-187 


RS-232C コマ ンド 一 覧 表 (26 ペー ジ ) の 中 で 、「 方 向 ] に 
「R]」 と 入っ て いる コマ ンド に つい て は 、「?」 を パラ メー ター 
に する こと に より 、 現 在 の 設定 値 を 返し ます 。 


[ 例 ] 
コン ピュ ー タ ー か ら 本 機 へ 
PP ) ォ ー 
VOLM 2 (現在 の 音量 設定 値 は ? ) 
本 機 か ら コ ンピュータ ー へ 
30 ~ (設定 値 : 30) 


画 レス ポン ス 

コマ ンド が 正しく 実行 され た 場合 

0 1K 1 コト コー ド 
(ODH、OAn) 


返信 され ます 。 


コマ ンド の 終了 後 、 


コマ ンド が 実行 で き な か っ た 場合 
固 R 司 


ゴ 改行 コー ド 
(ODH、OAh) 


| こ 参考 
・ 該当 する コマ ンド が な い 場 合 や 、 現 在 の 状態 で 使用 で き な 
い コ マン ド を 使用 し た 場合 な ど に 「ERR」 が 返信 され ます 。 
・ コン ピュ ー タ ー と 本 機 の 接続 が 不 完全 な 場合 な ど 、 通 信 自 
体 が 成立 し な い 状 態 で は 、「ERR」 を 含め 返信 は あり ませ ん 。 
・ 周囲 環境 に よる ノイ ズ 等 が 原因 で 、 正 し く コ マン ド が 受 
で きず 「ERR」 が 返信 され る 場合 が あります 。 シ ステ ム や 
ソフ トウ ェ ア で 、 コ マン ド の 再送 信 (リト ライ ) を 行う 等 
配慮 し こく だ さい 


コマ ンド の 実行 に 時 間 が か か っ て いる 場合 
W | A ll T 


コーエー 改行 コー ド 
(ODH、OAH) 


下記 コマ ンド の 場合 、 返 り 値 と し て 「WAIT」 が 返っ て きま す 。 
この 場合 、 し ば らく 待つ と 返り 値 が 返っ て きま す 。 NR 

返っ て くる まで は 、 コマ ンド を 送信 し な いで くだ さ 

・ WAIT が 返っ て くる コマ ンド 
RSET、INPS、WIDE、POWR、MWIN、MWIP コマ ンド 


RS-232C に よる 制御 が 禁止 (23 ペー ジ ) され て いる 場合 
OG 選 DI』 


ゴー 改行 コー ド 
(ODH、OAh) 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


田 通信 間隔 に つい て 
・ 必ず OK また は ERR が 返っ て きた あと に 次 の コマ ンド を 
送信 し て くだ さい 
また 、 コ マン ドレ スポ ンス に 対す る タイ ム ア ウ ト 時 間 を 設 
定 す る と き は 、10 秒 以上 に 設定 し て くだ さい 。 
・ コ マン ドレ スポ ンス か ら 次 の コマ ンド 送信 まで は 、 
100ms 以上 の 間隔 を 空け て くだ さい 
VOLMO00820 
0 


100ms 以上 空け る 


INPSOO001 
WAIT 
0 


I 
Ed A タイ ム ア ウ ト 時 間 を 30 秒 以 
上 に 設定 し て くだ さ 


どら 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


RS-232C コマ ンド 一 覧 表 


コマ ンド 一 覧 表 の 見 か た 
コマ ンド : コマ ンド 部 分 (24 ペー ジ ) 
方 向 : W 「 パ ラメ ー タ ー」 を パラ メー ター 部 分 (24 ペー ジ ) に 設定 し て 使用 する こと に より 、「 制御 返信 内 容 」 
に 書か れ た よう に 機能 し ます 。 
RR パラ メー ター 部 分 (24 ペー ジ ) に IP 9 97| また に ほ ば [て | また た は 17 で 7 半 | (ピー ター 
制御 時 ) を 使用 する こと に より 、| 返信] に 示す 返り 値 が 得 ら れ ま す 。 
パラ メー ター : パラ メー ター 部 分 (引数 ) (24 ペー ジ ) 


返信 : レス ポン ス (返り 値 ) 
※・: @⑯ 電源 待機 状態 で 使え ます 。 
電源 待機 状態 で は 使え ませ ん 。 


電源 制御 入力 切換 


制御 / 返信 内 容 


電源 待機 状態 へ 移行 

電源 待機 状態 か ら 復帰 

通常 動作 状態 

信号 入力 待機 状態 

トグル で 入力 切換 。「 端 子 設定 ] で 非 選択 の 端子 は 選べ ませ ん 。 
HDMIT [AV] 
「 端 子 設定 ] の 「HDMI1」 が 「PC」 の 場合 は エラ ー (ERR) 
HDMIT [PC 
「 端 子 設定 ] の 「HDMI1」 が 「AV」 の 場合 は エラ ー (ERR) 
DMI2[AV 
「 端 子 設定 ] の 「HDMIG] が 「PC」 の 場合 は エラ RR) 
DMI2[PC 
「 端 子 設定 ] の 「HDMI2G]」 が 「AV」 の 場合 は エラ RR) 
isplayPor 
DMI デュ アル 
DMII[AVI 
DMII[PC 
DMI2[AV 
DMI2[PC 
isplayPor 
HDMI デュ アル 


どら 6 


映像 調整 メニ ュー 


機能 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


制御 / 返信 内 容 


| き | き | き | き | きき 


標準 


あざ や か 


sRGB (PC 系 入力 時 の み ) 


PC HDMI お よび DisplayPort 


1: 約 3000K 一 15 : 約 10000K (500K ステ ッ プ ) 
16 : 約 56B00K、17 : 約 9300K、18 : 約 3200K 


0- ら 56 


0~256 


e256 


0- ら 656 


0- ら 56 


0 一 ら 656 


-127ー 187 


-157ー 127 


-1257ー 187 


-157ー 187 


-127ー 187 


-157ー 127 


CTMP が 99 に 設定 され て いな い 場 合 は エラ ー (ERR) 


リセ ッ ト 値 を ユー ザー 設定 に コピ ー す る 


| き | き | き | き | きき | きき 


0:1.8、1: 2.2、 2: 2.4 (PC 系 入力 時 ) 
0 : 明る いら 、 ら : 暗い (AV 系 入力 時 ) 


5 : 2.0、6 : 標準 (PC 系 入力 時 ) 
5 : 明る い 1、6 : 標準 (AV 系 入力 時 ) 


カラ ー マ ネ ー ジ メン トー 色 
(AV 系 入力 時 ) 


相 リ セッ ト 


カラ ー マ ネ ー ジ メン トー- 彩 
(AV 系 入力 時 ) 


彩 度 リセ ッ ト 


カラ ー マ ネ ー ジ メン トー 明 
(AV 系 入力 時 ) 


の | の | < ココ 望 | その 1 の | < コロ その < DI 


M 


詳細 設定 | AV HDMI1 RGB 入力 レン ジ 


明度 リセ ッ ト 
5 


: リ ニテ デッド 


PC HDMI1 RGB 入力 レン ジ 


動 ・ リミテッ ド 


AV HDMI2 RGB 入力 レン ジ 


PC HDMI2 RGB 入力 レン ジ 


重 : リミテッ ド 


DisplayPort RGB 入力 レン ジ 


1 
1 
動 1: : リミテッ ド 
1 
1 


重 : リミテッ ド 


と | ロロ と | ロア | の 1 の 1 の 1 の 91O1O1OIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOI1OIOTIO1O 


どら ノ 


コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


本 体 設定 メニ ュー 


制御 / 返信 内 容 


央 語 

ドイ ツ 語 

フラ ンス 語 

イタ リア 語 

スペ イン 語 

シア 語 

本 語 

: PC HDMI、1 : AV HDMI 

: PC HDMI、 1 : AVHDMI 

: し な い 、1 : する 

: HDMI、1 : ミニ ステ レオ 

: HDMI、1 : ミニ ステ レオ 

: HDMI、1 : ミニ ステ レオ 

: HDMI、1 : ミニ ステ レオ 

: DisplayPort、2 : ミニ ステ レオ 
: 1.0Vrms、1 : 0.5Vrms 

: 9600bps、1 : 19200bps、2 : 38400bps 
: SST、1 : MST 


端子 設定 HDMI1 
HDMI ら 

HDMI デュ アル 
HDMIT [PC] 
HDMIT [AV] 
HDMI2[PC] 
HDMI2[AV] 
DisplayPot 


1 
1 
1 
1 


音声 入力 レベ ル 
通信 速度 
DisplayPort スト リー ム 


に に に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 3 に 
| | | | コ | | ココ | || | 


eS a = a a oa a 


制御 / 返信 内 容 
: 横長 設置 、1 : 縦長 設置 


: し な い 、1 : する 


制御 / 返信 内 容 


0 : し な い 、 ら : する 
「HDMI デュ アル 」 が 「 す る 」 の 場合 は エラ ー (ERR) 


HDMIT [AV] 

HDMIT [PC] 
HDMI2[AV] 
HDMI2[PC] 
DisplayPort 


Ni 
本 


制御 / 返信 内 容 
0 : し な い 、 ら : パタ ー ン 1、3 : パタ ー ン ら 


1 0 


1 秒 単位 

0: し な い 、1 : する 

0: し な い 、1 : する 

1 : ワイ ド 、 ら : ノー マル 、3 : Dot by Dot 
] 

0 

0 


パパ ワー マネー ジメント (PO) 
パワ ー マ ネ ー ジ メン ト (AV) 
画面 サイ ズ (PC) 

画面 サイ ズ (AV) 

4096 表示 位置 

消音 


製品 情報 


: ワイ ド 、4 : ノー マル 、5 : Dat by Dot 
: 左 、] : 中 央 、2 : 右 
: し な い 、1 : する 


太 | 全 | 全 | | ミ | ミ | の | ロロ 


| | 尋 || コ | ココ 


に に に に に に に に ココ に ココ に 
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コン ピュ ー タ ー で 本 機 を 制御 する (RS-232C) 


初期 化 ・ 機 能 制限 設定 (特別 機能 ) メニ ュー 


機能 結 R ド 返信 制御 / 返信 内 容 


オー ルリ セッ ト 
調整 ロッ ク ー : し な い 、1 : する 1、 ら 8: する ら 
OSD 表示 : する 1、1 : し な い 、 ら : する ら 


LED 点灯 : する 、1 : し な い 
温度 異常 表示 : し な い 、1 : OSD & LED、 ら 2 : LED 
ステ ー タ ス 表 示 : し な い 、1 : OSD & LED、 ら 2 : LED 


制御 / 返信 内 容 


部 温度 正常 

部 温度 異常 が 発生 し 、 電 源 待機 状態 

過去 に 温度 異常 発生 (温度 異常 の 情報 を 消す と き は 、 
ます ) 
部 温度 異常 が 発生 し 、 バ ッ ク ラ イト 輝度 低減 状態 


セン サー 異常 


温度 セン サー の 温度 を 返信 する 

返信 が 「126」 の と き は 、 温度 セ ン サー 異常 
電源 待機 状態 理 内 容 初期 化 

初期 化 以降 電源 待機 状態 無し 

電源 ボタ ン で 電源 待機 状態 
電源 スイ ッ チ で 主 電源 

RS-232C で 電源 待機 状態 

無 信号 で 入力 信号 待機 状態 

温 雇 異 常 で 電源 待機 状態 

舞 控 作 オ フ で 電源 待機 状態 
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故障 が か な? と 思っ た ら 


認 く だ さ 
アジ ター ビス に つい て は 31 ペー ジ を ご 覧 くだ さ 


映像 も 音声 も 出 な い 
・ AC アダ プター お よび 電源 コー ド は 正しく 接続 ご 
すか 。(13 ペー ジ ) 

・ 主 電源 スイ ッ チ が 「 切 ] に な っ て いま せん か 。(15 ペー ジ ) 

・ 電源 待機 状態 に な かっ て いま せん か (電源 ラン プ が 消灯 )。 
(15 ペー ジ ) 

・ 入 力 切 換 は 正しく 選 き 択 で され て いま す が 。 (16 ペー ジ ) 

・ 外 部 機器 を 接続 し て いる 場合 、 機 器 側が 動作 (再生 ) 状態 
に な っ て いま すか 。 


音 が 左右 逆 に な る 

片方 し か 音 が 出 な い 

・ 音声 用 の ケー ブル は 正しく 接続 さ 
ジ ) 


生出 声 が 出 な い 

消音 に な っ て いま せん か 。 

・ 音量 調整 が 最小 に な っ て いま せん か が 。 

・ 音声 ケー ブル (市 販 品 ) は 接続 され て いま すか 。 
・ 本体 設定 メニ ュー の | 音声 設定 ] の 設定 は 正しい で すか 。 

(20 ペー ジ ) 

・ ヘッド ホン 等 、 ヘ ッ ド ホン 端子 に ケー ブル が 接続 ご 
ませ ん か が 。 


れ て いま 


れ て いま すか が 。 (18 ペー 


れ て い 


音 が 割れ て いる 

・ 音量 を 小さ くし て 使用 し て くだ さ 

入力 機器 に よっ て は 、 音 量 i 
が あり ます 。 


映像 が 乱れ る 
・ 対応 可能 な 信号 で な い 場 合 が 考え られ ます 。 


PC/AV HDMI 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 


操作 ボタ ン が 効か な い 

画面 に 何 も や 映ら な い 

・ 外 部 か ら の 雑音 や 妨害 ノイ ズ に より 、 正 常に 動作 し な いこ 
と が あり ます 。 一 度 本 体 の 主 電 源 を 入れ 直し 、 動 作 を 確認 
し て くだ さい 

・ 画面 の 表示 また は 消去 の 操作 を する 際 、 左 右 で 画面 表示 の 
タイ ミン グ が ずれ る こと が あり ます が 問題 あり ませ ん 。 


電源 ラン プ が 赤色 に 点滅 し て いる 

画面 の 隅 に 「 ス テー タス [xxxx]」 と 表示 され て いる 

・ 人 ハード ウェ ア の 異常 で す 。 電 源 を 切っ た あめ と 、 お 買い あげ の 
販売 店 、 ま た は お 客 様 ご 相談 窓口 に 修理 を 依頼 し こく だ さい 。 
(「 ス テー タス 表示 ] が 、「OSD S LED] の と き 。 設定 に よ 
り 異 な り ま す 。) 


「 自 動 低減 中 ] と 表示 され て いる 
・ 本体 の 内 部 温度 が 高温 に な り 、 温 度 上 昇 を 防止 する た め 、 
バッ クラ イト の 輝度 が 自動 的 に さがり ます 。 こ の 場合 、 明 
る さ 調 整 ボ タン (人 ハ / ツ ) で 明る さ を 調 整 し て も 「 自 動 低 
減 中 ] と 表示 され 、 明 る さ を 変え る こと は で きま せん 。 

・ 温 度 が 上 昇 し た 原因 を 取り 除い て こく だ さい 


と きど き “ピシッ” と 音 が する 
・ 温 度 の 変化 に より 、 キ ャ ビ ネ ッ ト が わずか に 伸縮 する 音 で 
す 。 性 能 そ の 他 に 影響 は あり ませ ん 。 


電源 ラン プ が 赤色 と 緑色 の 交互 に 点滅 し て いる 

画面 の 隅 に 「 モ ニタ ー 温 度 」 と 表示 され て いる 

・ 温度 異 常 を 防止 する た め 、 本 体 の 内 部 温度 が 高温 に な る と 、 
バッ クラ イト の 輝度 が 自動 的 に さがり ます 。 そ の 場合 画面 
に は 、「 モ ニタ ー 温 度 ] と 表示 され 、 電 源 ラ ンプ が 赤色 と 
緑色 の 交互 に 点滅 し ます 。(「 温度 異常 表示 ] が 「OSD & 
LED] の と き 。 設定 に より 異な り ま す 。) 

・ さらに 内 部 温度 が 上 昇 す る と 、 本 機 は 自動 的 に 電源 待機 状態 
に な り ま す 。 (電源 ラン プ は 赤色 と 緑色 の 交 a 点滅 し ます 。) 


・ 本 体 設定 メニ ュー の 「 端 子 設定 ] の 「HDMI]、IHDMI デュ 
アル 」 の 設定 は 正しい で すか 。(20 ペー ジ ) 
・ HDMI ケー ブル は HDMI 規格 認証 品 で すか が 。 
ブル で は 正しく 動作 し ませ ん 。 
・ 入 力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか が 。 
ペー ジ ) 


規格 外 の ケー 


(34~ 35 


DisplayPort 入力 端子 の 映像 が 正しく 表示 で き な い 
の ブル は DisplayPort 規格 認証 品 で すか 。 付属 の ケー 
ブル で 接続 し こく だ さい 。 規 格 外 の ケー ブル で は 正しく 動 
作 し ませ ん 。 

・ 入 力 信号 は 、 本 機 が 対応 し て いる 信号 で すか 。 


DisplayPort スト リー ム の 設定 を 切り 換え て も 映像 が 正しく 

表示 で き な い 
・ デ ィ ス プレ イ と コン ピュ ー タ ー を 再起 動 し こみ て くだ さ 

・ ビ デオ カー ド は 「MST」 (マル チ ス トリ ー PE 
対応 し て いな い 場 合 は 「SST」 (シン グル スト リー ム ) に 
設定 し て くだ さい 


(34 ペー ジ ) 
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・ 温 度 が 上 昇 し た 原因 を 取り 除い て くだ さ 

温度 が 上 昇 し て 電源 待機 状態 に な 5 本 機 の 電 

源 を 入れ 直す こと で 表示 状態 に 戻 は ます が 、 温 度 が 上 昇 

し た 原因 を 取り 除 か な いと 、 す ぐに また 電源 待機 状態 に 

な り ま す 。(11 ペー ジ ) 

本 機 の 設置 状態 や 場所 が 、 温 度 が 上 が りや すい 状態 に な 

いか ご 確認 くだ さい 。 本 体 後面 な どの 通風 孔 が ふさ が れ 

て いる と 、 温 度 が 上 が りや すく な り ま す 。 

- 本 機 の 内 部 や 通風 孔 に ほこ り が た まっ て いる と 、 内 部 の 
温度 が 上 が りや すく な り ま す 。 半生 の 
り は こま め に 取り 除い て くだ さい 。 内 部 の ほこ り の 除去 
に つい て は 、 2 eC RR 
口 に ご 相 説 談 く だ さ 


アフ ター サー ビス に つい て 


一 製品 の 保証 に つい て 

この 製品 に は 保証 書 が つい て いま す 。 保証 書 は 、 販 売店 に て 
所 定 事項 を 記入 し て お 渡し し ます の で 、 内 容 を よく お 読み の 
うえ 大 切 に 保存 し て くだ さい 、。 

保証 期間 は お 買い あげ の 日 か ら 1 年 間 で す (た だ し 、 光 源 の 
LED バッ クラ イト は 消耗 品 で す の で 、 保 証 の 対象 に な り ま せ 
人 60。 
保証 期間 中 で も 修理 は 有料 に な る こと が あり ます の で 、 保 証 
書 を よく お 読み くだ さい 。 


保証 書 が 適用 され る 範 囲 は 、 製 品 の ハー ドウ ェ ア 部 分 に 限ら 
せ て いた だ きま す 。 

修理 の 際 の 取り 外し 、 再 設置 に 要する 費用 は 、 別 途 お 客 様 負 
担 と な り ま す 。 

製品 の ハー ドウ ェ ア 部 分 に 起因 し な い 不 具合 に つい て 復旧 作 


業 を 行う 場合 は 、 別 途 作業 費 を 申し 受け ます 。 


一 修理 を 依頼 され る と き は (出張 修理 ) 

先 に 「 故障 か な ? と 思っ た ら 」 (30 ペー ジ ) を お 読み の うえ 、 
も う 一 度 お 調べ くだ さい 。 そ れ で も 異常 が ある と き は 、 使 用 
を や め て 、 電 源 コ ー ド を コン セン ト か ら 抜 き 、 お 買い あげ の 
販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニ ュ 
アル ) に ご 連絡 くだ さい 。 ご 自分 で の 修理 は し な いで くだ さい 。 
た い へ ん 危険 で す 。 


ご 連絡 し て いた だ きた い 内 容 
・ 品 名 : 液晶 ディ スプ レイ 
・ 形 名 : PN-K38 1 
・ お 買い あげ 日 (年 月 日 ) 
・ 故 障 の 状況 (で きる だ け 具 体 的 に ) 
・ ご 住所 (付近 の 目印 も 併せ て お 知ら せく だ さい 。) 
・ お 名 前 
・ 電 話 番号 
・ ご 訪問 希望 日 


保証 期間 中 
保証 書 を ご 提示 くだ さい 。 保 証書 の 規定 に 従っ て 修理 させ て 
いた だ さま す 。 


保証 期間 が 過ぎ て いる と き は 
修理 に よっ て 機能 が 維持 で きる 場合 は 、 ご 希望 に より 有料 で 
修理 させ て いた だ きま す 。 


1 
1 


理 料金 の し くみ 
理 料金 は 、 技 術 料 ・ 部 品 代 ・ 出 張 料 な ど で 構 成 さ れ て いま す 。 
技術 料 | 故障 し た 製品 を 正常 に 修復 する た め の 料 金 で す 。 
部 品 代 | 修理 に 使用 し た 部 品 代 金 で す 。 

出張 料 | 製品 の ある 場所 へ 技術 者 を 派遣 する 場合 の 料金 で す 。 


RY NY 


アフ ター サー ビス に つい て わか ら な いこ と は 、 お 買い あげ の 
販売 店 また は も より の お 客 様 ご 相談 窓口 (セッ ト ア ッ プ マニ ュ 
アル ) に お 問い 合わ せく だ さい 。 
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仕様 


画 製品 仕様 
形 名 PN-K321 
液晶 表示 素子 32V 型 ワイ ド ( 対 角 80.1cm)TFT 液 晶 
最大 解像度 3840x2160 
最大 表示 色 約 10.7 億 色 
画素 ピッ チ 水平 0.182mmx 垂 直 0.182mm 
輝度 (標準 値 ) 350cd/m2 ※] 
コン トラ スト 比 ( 標 準 値 ) 800:1 
視野 角 左右 176* プ 上 下 1 76*( コ ント ラス ト 比 10) 
表示 画面 サイ ズ 共 697.9mmx 縦 392.6mm 
応答 速度 8ms(Gray to Gray. Ave.) 
プラ グ & プ レイ VESA DDC8B 対 応 
パパ ワー マネー ジメント VESA DisplayPort 対 応 
入力 端子 PC/AV HDMI(2 系 統 
PC DisplayPort (1 系 統 ) 
音声 の 3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (] 系 統 ) 
シリ アル (RS-232C) の 3.5mm ミ ニ ジ ャ ッ ク (] 系 統 ) 
出力 端子 音声 の 3.5mm ミ ニス テレ オジ ャ ッ ク (1 系 統 ) 
スピ ー カ ー 出 力 2W+2W 
電源 AC100V、 50/60Hz( 専 用 AC じ アダ プター 使用 時 ) 
使用 温度 条件 0~40C 
使用 湿度 条件 ら 08096 (結露 な きこ と ) 


消費 電力 (入力 信号 待機 時 / 電 源 待機 時 


93W※ ら (1. ら 2W/0.7W) (専用 AC ア ダ プ ター 使用 時 ) 


外形 寸法 (突起 部 を 除く ) 


取り 付け 時 ) 


呈 約 750mmx 奥 行 約 35mmx 高 さ 約 44 1 mm( 本 体 の み ) 
中 約 /50mmx 奥 行 約 656mmx 高 さ 約 489ー634mm( 同 4 


困 ス タン ド 


約 7.5kg( 本 体 の み ) 
約 13.0kg( 同 梱 ス タン ド 取 り 付け 時 ) 


時 約 990mmx 興 行 約 G30mmx 高 さ 約 558mm 


※ 1 輝度 は 、 入 力 モー ド や 映像 調整 の 
る も の で は あり ませ ん 。 
※ ら DC19.5V 入力 時 : 87 W 
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ミミ ルー 


bz 


な ど に より 変わ り ま す 。 ま た 、 輝 度 は 経年 に より 劣化 し ます 。 一 定 の 輝度 を 維持 す 


仕様 


一 寸法 図 
数 値 は お よそ の 値 で す 。 
・ 横 長 の 場合 


399 


2 = (単位 :mm) 


uo 750 


f 1 = 
+ 
窓 寸法 (700) 


リガ 
5 すす 
@ 
100 


441 


に 
| i 
100 


窓 寸 法 (395) 
LUL 


ノ 


※489~634 に 調整 可 


・ 縦 長 の 場合 


と さ (単位 Imm) 


441 


750 
788 
テーーーー 
ーー 
© | 


\ レノ 


ミ 


※ VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 り 付 け 金具 の 厚 さ 8 ~ 10mm の も の を 使用 し て くだ さい 。 


つう 


仕様 


一 PC 対応 信号 タイ ミン グ 


画面 解像度 垂直 周波 数 (Hz) DisplayPort HOM また は | HDM デ ュ アル " 
VESA 640x480 60 〇 〇 室 
/ ら 〇 〇 = 
75 〇 © = 
800x600 56 〇 〇 
60 〇 〇 — 
72 〇 〇 
/5 〇 〇 一 
848x480 60 〇 〇 = 
10 ら 4X/68 60 〇 〇 a 
70 © 〇 = 
75 〇 〇 — 
1152X864 グ ら 5 〇 〇 = 
12580X/68 60 〇 〇 ss 
75 〇 〇 一 
1280X800 60 〇 〇 a 
12580X960 60 〇 〇 
1580X1084 60 〇 〇 = 
75 〇 © — 
1360X/68 60 © 〇 = 
1400X1050 60 〇 〇 a 
1600X1800 60 〇 〇 
SONOS 60 〇 〇 
1920x1200 60 〇 = = 
3840X ら 160 どら 4 〇 〇 (7 
ら 5 〇 〇 = 
30 〇 〇 O° 
60 CO NTNS ーー (うき 4 
4096x ら 1 60 補 24 〇 oO” 
ワイ ド 12580X/ ら 0 60 〇 〇 = 
1920X1080 60 〇 〇 = 
US EN 720x400 70 〇 〇 = 
※1 HDMI1 と HDMI2 を 使用 し 、2 系 統 同 時 入力 で 1 つの 画面 を 構成 し ます 。 
※ ら Dot by Dot 以 外 で は 縮小 し て 表示 し 、Dot by Dot で は パネ ル サ イ ズ で 切り 取っ て 表示 し ます 。 


※3 マル チ ス トリ ー ム を 使用 し て 表示 し ます 。 

※4 ら つ の HDMI 入 力 端子 は それ ぞ れ 1920X ど 160 の 信号 で す 。 
※5 ら つ の HDMI 入 力 端子 は それ ぞ れ 2048X ら 160 の 信号 で す 。 
※6 左右 の 画面 は それ ぞ れ 1920x ら 160 の 信号 で す 。 


※ すべ て ノン イン ター レー ス の み の 対 応 で す 。 
※ 接続 する コン ピュ ー タ ー に よっ て は 、 上 記 対 応 信号 で あっ て も 正しく 表示 で き な い 場合 が あり ます 。 
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画 AV 対応 信号 タイ ミン グ 


画面 解像度 周波 数 (Hz) HDMI 

1920X1080p どら 4 〇 
50 〇 

59.94 O 

60 〇 

1920X1080j 50 〇 
59.94 〇 

60 〇 

1280X/ ら 0p 50 〇 
59.94 〇 

60 〇 

720xX576p 50 〇 
720x480p 59.94 〇 
60 O 

640x480p(VGA) 59.94 QO 
60 〇 

7 ら 0(1440)X576i 50 O 
720(1440)x480i 59.94 〇 
60 〇 


画 バ パワー マネ ー ジ メン ト 


本 機 は 、VESA DisplayPort パワ リー マネ ー ジ メン ト に 準拠 し て いま す 。 


画 DDC( プラ グ &S プ レイ ) 


本 機 は 、VESA の DDC (Display Data Channel) 規格 を サポ ー ト し て いま す 。 


DDC と は 、 デ ィ ス プレ イ と コン ピュ ー タ ー の プラ グ S プレ イ を 行う た め の 信号 規格 で す 。 デ ィ ス プレ イ と コン ピュ 
で 解像度 な ど に 関す る 情報 を 受け 渡し し ます 。 こ の 機能 は ま 、 コ ン ピ ュ 


を 検出 する 設定 に な っ て いる 場合 に 使用 で きま す 。 


仕様 


ュー ター の 問 


ー タ ー が DDG に 対応 し て お り 、 プラ グ & プ レイ - 


DDC に は 、 通 信 方 式 の 違い に より いく つか の 種類 が あり ます 。 本 機 は 、DDC2B に 対応 し て いま す 。 


恨 二 = デ 


つら 


仕様 


較 DisplayPort 入力 端子 ピン 配列 
(DisplayPort 20 ピン ) 


うつ 6 


| ロ 

| 回 回 同 固 回 回 四 回 回 占 

番号 機 能 番号 機 能 
] MainLane3— 11 |Gnd 

2 |Gnd 12 |MainLaneO+ 
3 | MainLane3+ 13 |Gnd 

4 |MainLane ら 一 14 |Gnd 

5 |Gnd 15 | Aux 十 

6 | MainLane ら 十 16 | Gnd 

7 | MainLane 1 一 17 | Aux 一 

8 |Gnd 18 | ホッ ト プ ラ グ 検 出 
9 | MainLanel+ 19 Gnd 

10 MainLane0— ら 0 | 3.3dV 


画 PC/AV HDMI 入力 端子 の ビン 配列 
(HDMI™ Connector) 


番号 機 能 
] | IMDS デ ー タ ら + TMDS ク ロッ クシ ー ル ド 
どら | IMDS デー タ ら シー ルド TMDS ク ロッ クー 
3 | 「MDS デ ー タ ら ー CEC 
人 4 | IMDS デ ー タ 1 + N.C. 
5 | TMDS デ ー タ 1 シー ルド SCL 
6 |「TMDS デ ー タ 1 一 SDA 
7 | TMDS デ ー タ 0 DDC/CEC GND 
8 | IMDS デ ー タ 0 シー ルド +5V 
9 | 「TMDS デ ー タ 0 一 ホッ ト プ ラ ク グ 検 知 
10 | TIMDS ク ロッ クキ 


設置 時 の 注意 事項 (ご 販売 店 ・ 設 置 業者 様 用 ) 


・ 設置 や 取り 外し 、 移 動 の 際 は 、2 人 以上 で 行っ て くだ さい 。 画 転倒 防止 に つい て 
・ 取 り 付け 金具 は 、 本 機 の 4 倍 の 質量 に 耐え る も の を 使用 し 
ご 注 点 


て ぐだ さい 。 
・VESA 規格 の 金具 の 取り 付け に は 、M6 ネジ で 、 長 さ が 取 地震 等 で の 製品 の 転倒 ・ 落 下 に よる けが な ご の 店 害 を 軽減 


り 付け 金具 の 厚 さ + 8 ~ 10mm の も の を 使用 し て くだ さ する た め に 、 転 倒 ・ 落 下 防止 対策 を 行っ て くだ さい 。 
い 。 ・ 取 り 付 ける 壁 や 台 の 強度 に よっ て は 、 転 倒 ・ 落 下 防止 効果 


・ 壁 や 天井 な ど に 取り 付け る 際 は 、 本 機 と 取り 付け 金具 を 合 が 大 幅 に 減少 し ます 。 そ の 場合 は 、 適 切な 補強 を 施し て く 
わせ た 4 倍 の 質量 に 耐え る 場所 (コン クリ ー ト の 壁 や 柱 な だ さい 。 | | 
ど ) に 取り 付け て くだ さい 。 また 、 転 倒 ・ 落 下 防止 対策 は 、 け が な ご どの 危害 の 軽減 を 意 

・ イ ン パ クト ドラ イ バ ー は 使用 し な いで くだ さい 。 し た も の で す が 、 す べ て の 地震 に 対し て その 効果 を 保証 

・ 移 動 する と き な ど は 、 本 体 底 面部 、 本 体側 面部 を 持っ て く する も の で は あり ませ ん 。 

だ さい 。 液晶 パネ ル や 本 体 角 部 に 手 を か け な い で くだ さい 。 "転倒 防止 を 行う 前 に すべ て の 接続 を 済ま せ て お いて くだ さい 。 
破損 や 故障 、 け が の 原因 と な る こと が あり ます 。 

・ 後面 の VESA ホー ル 以 外 の ネジ 穴 を 設置 に 使わ な いで くだ さ 壁 や 柱 に 固定 する 


い % 1. 壁 また は 杜 に 、 市 販 の ヒー トン (ひも が は ずれ な い 形 状 の 
も の ) を 取り 付け る 。 
画 取り 付け 板 の 外 し か た 取り 付け た ヒー トン が 容易 に は ずれ な いこ と を 確認 し て く 
本 だ さい 。 
・ 取り付け 板 は 本 機 専用 で す 。 他 の 機器 で 使用 し な いで くだ ・ 本 体 天 面 
さい 。 


1. 本 機 全体 が 載る 安定 し た 水平 な 場所 に 、 液 晶 バ ネル に 傷 が 


つか な いよ う 厚 手 の 柔 ら か い 布 (毛布 な ど ) を 敷き 、 液 晶 〇 = っ 
バネ ル が 下向き に な る よう に し て 置く 。 
2. 取り 付け 板 を 固定 し て いる ネジ (4 個 ) を 外し 、 取 り 付け \ 
板 を 取り 外す 。 i 
(ひも が 外れ な い 
2 状 の も の ) 


ら 6. クラ ンプ 固定 部 と 、 壁 また は 柱 に 取り 付け た ヒー トン の 穴 
に 、 市 販 の 丈夫 な ひも を 通し て 本 機 を 固定 する 。 


・ 本 体 天 面 


・ 本 体育 面 
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シャ ー プ ブ 株 式 会 社 


本 〒545-8522 大 阪 市 阿倍 野 区 長池 町 62 番 2 ら 号 
A 〒639-1186 奈良 県 大 和 郡 山 市 美濃 庄 町 492 番 地 


e 住所 な ど は 変わ る こと が あり ます 。(2013.1) 


PN-K321 M JA13A(1) 


